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linoleum 
og moderne 


ri hører 


Moderne Linoleumsproduktion har fundet frem til 


farver og mønstre, der helt er i rytme med moderne arkitektur. De brede baner, 
der kan skæres efter smag og behov giver mulighed for kunstneriske 

kombinationer, som intet andet gulvmateriale. Og bag det farveglade, kunstneriske 
ydre står garantien for kvalitet - bygget på generationers erfaring. 

Linoleum er enestående varme- og lydisolerende. Det er skrid- 

sikkert, har en slidstyrke, der ikke overgås og sejg 

smidighed, der gør det behageligt at gå på. Linoleum 
er hygiejnisk, fordi det er let at holde, og endelig er 

det økonomisk i anskaffelse og pålægning. 


om gulb-værd der holder? 


SQUARE DOMES 


MØNSTERBESKYTTET 


leveres også oplukkelige i vore 3 standardstørrelser 
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Arkitekttåvling 


Falu stad inbjuder hårmed svenska och nordiska arkitekter samt i Sverige bosatta utlåndska 
arkitekter i samarbete med arkitekter s.A.R. till allmån tåvling om stads- och polishus inom 
kvarteret Posten i Falun. 

Till prisnåmndens fårfogande står en summa av 50.000,00, varav lågst 35.000,00 kronor 
utgåér prissumman som ovillkorligen kommer att utdelas. Fårsta pris kommer ej att understiga 
20.000,00 kronor, lågsta inkåpssumma kommer ej att understiga 5.000,00 kronor. Programmet 
erhålles kostnadsfritt efter hånvåndelse till tåvlingsfunktionåren, fastighetschefen Kurt Dani- 
elsson, Fastighetskontoret, Åsgatan 27, Falun. Ovriga handlingar erhålles hos tåvlingsfunk- 
tionåren mot deposition av 100,00 kronor, som insåttes på postgiro I 2860 med angivande av 
ordet ,,Arkitekttåvling” på talongen. I Danmark, Finland och Norge kan depositionen, mot- 
svarande 100,00 kronor i svensk valuta, insåttas hos Danske arkitekters landsforbund, Kopen- 
hamn, Finlands arkitektforbund, Helsingfors resp. Norske arkitekters landsforbund i Oslo. 

Tåvlingsforslag skall vara inlåmnat till tåvlingsfunktionåren senast kl. 12,00 fredagen den 
31. oktober 1958. 

Prisnåmnden utgåres av stadsfullmåktiges ordfårande, folkskollåraren G. Båckstrom, dråt- 
selkammarens ordfårande, banktjånstemannen Gunnar Ostling, stadsarkitekten Erik Lundgren, 
Falun, arkitekten s.a.R. David Helldén, Stockholm och arkitekten s.A.F.A. Arne Ervi, Helsingfors. 


Falun, den 29. mars 1958 
FALU STAD 
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Centrallaboratoriet i Håganås hvor materialerne kvalitetsprøves 
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ERINDRINGSLISTE Intet bræddeunderlag 
, Konkurrencer Skriv efter: Let at oplægge 
Offentlig konkurrence om en kirke i Vor Frelsers Sogn i Esbjerg. tilbud Effektiv ventilation 
Afleveringsfrist: Tirsdag den 20. maj 1958. brochure Dobbelt lag asfaltskifer 
tækkeanvisning Mange smukke farver 


Københavns snedkerlaugs konkurrence 

I forbindelse med den 32. udstilling afholder Snedkerlauget kon- 

kurrence om: Forslag til møblering af en weekendhytte, forslag 

til møbler til husmoderens ,,værksted” og forslag til enkeltmøbler 
"og møbelgrupper til ethvert formål. Den samlede præmiesum 
bliver på kr. 8.000,—- med en 1. præmie på mindst kr. 2.000,—. 
Afleveringsfrist: Mandag den 5. maj 1958. 


Studielegat til Det danske Institut i Rom 
Tuborgfondets studielegat til ophold på institutet i Rom skal 
søges inden 15. maj 1958. Ansøgninger om legatet indsendes til 
institutets bestyrelse, adresse Undervisningsministeriet, Frede- 
riksholms Kanal 21, København K. 

Ansøgninger om ophold på institutet skal ligeledes indsendes 
inden 15. maj til samme adresse. 


Arkitektur 2 1958 

Det andet nummer af Arkitektur i 1958 er udkommet. I dette 
nummer vises Palle Suensons nye administrationsbygning for 
F.L.Smidth i Valby, Københavns kommunes nye hovedbiblio- 
tek indrettet af stadsarkitekt F. C. Lund med Agner Christoffer- 
sen og A. Bender Madsen som medarbejdere, en fabrik i Ålborg 
af Arne Jacobsen samt to eenfamiliehuse af Bertel Udsen. 
Yderligere vises forskellige arbejder af den italienske kunstner 
Marcello Nizzoli — Olivetti skrivemaskiner, en symaskine og ind- 
retning af kontorhus for Olivetti i Milano. Desuden vises service- 
dele i ovnfast porcelæn af Magnus Stephensen, og der bringes 
en anmeldelse af Sibyl Moholy-Nagy's bog Native Genius in Ano- 
nymous Architecture. Alle artikler er rigt illustreret, og der vises 
farveillustrationer fra Københavns kommunes hovedbibliotek og 
fra Bertel Udsens eget hus. 


ARKITEKTENS FORLAG 
Bredgade 66, København K. Minerva + 1290. 

Forlagsleder: R. Dahlmann Olsen. 
ELL SS ET ES 
I dette hæfte indlæg fra: 

Linotol A/S 
J. T. Haagerup, Giostrup 
Dansk-Svensk Oilkraft 
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10 års garanti 


AlsPHØNIX 


TAGPAP OG VEJMATERIALER 


København, telf. Byen 7636 Vejen, telf. nr. 1 


Grøn - Brun »i« - Farveløs 


mod Forraadnelse og Svamp 


Disse Cuprinol-Typer, der alle har en ene- 
staaende Konserveringsevne, er uopløselige 
i Vand og fremstillet til Imprægnering af 
alt Træværk. 

Der kan males, ferniseres eller lakeres oven- 
paa Cuprinolen, naar denne er tør efter 
Behandlingen. 

Cuprinol grøn, brun »I« og farveløs er ufarlig 
for Planter og kan anvendes til Imprægne- 
ring af Drivhuse, Plantekasser o. lign., naar 
Vejledningen følges. 

Anvendes og leveres Verden over fra Cu- 
prinol-Fabrikkernei Danmark, Norge, Sverige, 
Belgien, Canada, England, Portugal og 
WESZAR 


Forlang Redegørelse og Vejledning. 


AKTIESELSKABET KYMEIA 
Glentevej 61 — København NV — Telefon C. 7516 


Termostatstyret — derfor dejlig, 
konstant varme overalt — 
med et minimum af pasning 


Fuld udnyttelse af brændslet 


Altid varmt vand i køkken og 
badeværelse 


Ønsker De nærmere 
oplysninger om denne 
rationelle opvarmnings- 
metode — så skriv til... 


termostatstyret 


centralvarmeanlæg 


giver konstant varme og 


udnytter brændslet fuldtud 


IKTORIA 
IPPE 
INDUET 


VER PBEVIN DEER 


x 


og de originale 


VIKTORIA HÆVEDØRE 


+ 


TLF. MI. +772 


Nye muligheder med plasticlaminatplader 
Skånska Attikfabriken, der fremstiller den også he 
i landet kendte Perstorp-plade, indviede for kort tit 
siden en ny 3300 tons automatisk manøvreret pressé 
Ved denne lejlighed blev fabriken og dens produktioi 
gennemgået for en række indbudte. | 


Baderum med etagehøje Perstorp-vægplader 


Det, der ved denne gennemgang viste sig af særlig 
interesse for danske byggefolk, var utvivlsomt nogle 
eksempler på baderum, hvor den vandtætte væg. 
beklædning fra gulv til loft var udført af etagehøje 
Perstorp-plader klæbet direkte på den afrettede væg. 
flade. De lodrette fuger mellem pladerne var samle! 
pænt i spinkle aluminiumsskinner, der ved hjælp a 
en not fastholdt pladen i hele højden. 

Denne vægbeklædning er sikkert i Danmark dyrer: 
end flisebeklædningen, men den vil utvivlsomt i type: 
husbyggeri, montagebyggeri og andre steder, hvo 
man går ind for ,,tørt" byggeri, have interesse. 

Også et andet af fabrikens produkter påkaldte in- 
teressen, nemlig den i Sverige meget anvendte, mer 


Perstorp vinduesplade monteret i spisekøkken 
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LEM kirke, Salling, malet 1956 med hvid SNOWCEM 


SN OMWICEM 


Waterproof Cement Paint 


Om få uger er det igen tiden at tænke på SNOWCEM, og efter en lang, 
hård vinter trænger hundreder af bygninger til en opfriskning med denne 


fortræffelige 
CEMENTMALING på Hvidcementbasis, 


som er den mest holdbare og billigste overfladebehandling af 


BETON, PUDS og MURVÆRK 


Under mærket SUPER SNOWCEM vil farvepulveret nu være øjeblikkelig 
blandbart med vand. Denne egenskab er ,,SNOWCEMF ene om. 


Forlang brochurer og det smukke farvekort med 10 lysægte farvetoner 


Se (HFB; side 314, 360, 361 


BECK: & JØRGENSEN 7% 


Farve og Likfærlsike 


NØRREGADE 13 - KØBENHAVN K - TLF. CTR. 1980 


min UT ' (UT UT 


Boligens 
Byggeskabe 


tegnet af 
Grethe Meyer 
og Børge Mogensen 


C. Danel 
København V . Telf.: Hilda 2537 
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Gammel Kongevej 124 


Danmark så godt som ukendte Perstorp-vindu 
plade, der fremstilles af samme laminerede materia 
som beklædningspladen. 

Den fremstilles i 3-4 mm tykkelse i 3 standardfarv 
og mønstre: sort, lys grå og rødbrun. Bredden 
150 mm, og standardlængden er 1250, 1400, 1500 
1600, 1700 og 2150 mm. 

Vinduespladen monteres ved hjælp af særlige kor 
soller, der ikke bør have større indbyrdes afstand en 
65 cm. 

Pladens lette montering, det vedligeholdelsesfri mz 
teriale, og den lette rengøring vil sikkert gøre vindue: 
pladen konkurrencedygtig med de malede, vedlige 
holdelsesvanskelige vinduesplader af træ. 


FRA BYGGEUGEN 57 


Tegl 

Denne orientering bygger på et foredrag holdt af laboratorie 
chef H. Diihrkop, Kalk- og Teglværkslaboratoriet, Århu 
på Byggeugen 1957 

Tegl er så gammelt, at teglindustriens udøvere peri 
odevis ængstes derved, fordi det i sådanne perioder 
højere grad synes at være byggematerialernes nyheds 
værdi, end deres byggetekniske egenskaber, man styre 
efter, og det krav — et være nyt — kan tegl ikke op 
fylde, fordi tegl altid har været et anvendt byggemate 
riale.…,,AltidSer jo et vidt begreb; men tegslfharteks 
steret og været i brug så længe, at man har lov til a 
sige, at det altid har været et moderne byggemateriale 

Nu er tegl jo mange ting — véd man det ikke i for 
vejen, kan man blot slå op i Byggeforskningsinstituttet 
Anvisning nr. 35 Teglprodukter — men ved denne lej 
lighed må vi nøjes med at beskæftige os med tegl ti 
ydervægge. Hvilke krav stiller man til en ydervæg 
Og hvorledes opfylder tegl disse krav? 

Ydervæggene skal skærme og adskille bygningen 
indre fra omgivelserne, og holder man sig klart, at d 
i mangfoldige tilfælde skal danne rammen om et hjem 
så er nødvendigheden af, at kravene opfyldes beds 
muligt, jo indlysende. 

Forud for behandlingen af spørgsmålet om, hvor 
ledes teglet opfylder kravene, må det retfærdigvis fast 
slås, at teglet ikke er i besiddelse af alle tænkelige 
byggetekniske dyder. Man kan f. eks. ikke hævde, a 
tegl ikke opsuger vand, når det regner på det; me: 
det svinder og svulmer næsten ikke ved at ændre vand 
indhold, i hvert fald så lidt, at murværket ikke revne 
deraf. Man kan heller ikke hævde, at der ikke finde 
byggematerialer med større varmetæthed eller me 
større styrke; men tegl er gunstigere placeret end an 
dre kunstige byggematerialer, hvad forholdet mellen 
varmetæthed og styrke angår. Det kan heller ikk 
hævdes, at tegl ikke kan sønderfryse; men det må fast 
holdes, at tegl ikke fryser i stykker, når det er rigtig 
fremstillet og rigtigt anvendt, og hvad KØBER (&) 


Struktursmidighed 


En smuk overflade genspejler en fin indre opbygning. Ser man f.eks. på fisk, så er det, uanset deres størrelse, en 
absolut livsbetingelse for dem at være smidige. Naturen sørger selv for en stærk struktur, som er skabt til at følge hver 
eneste bevægelse. I Holmsunds laboratorier har man udnyttet dette naturens princip ved at »indbygge« smidighed i 
hver eneste gulvflise. Det er en kendsgerning, at mangel på smidighed i mange tilfælde vil forkorte en gulvflises leve- 
tid. Og med Holmsund gul”fliser har fantasien frit spil, de kan kombineres i et væld af farver og mønstre, Lad en 


Holmsund forhandler vise Dem det smukke udvalg, eller skriv efter farvekataloget. 


Evers & Co. A/S, Frederiksberg Alle 18-20, Kbh. V. 
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IMPRÆGNERING 
AF TRÆVÆRK 


er en nødvendighed for at 
forebygge ødelæggelse gen- 
nem svamp og råd 
SOLIGNUM er anerkendt 
somyderst effektiv og billig 
SOLIGNUM bevarer træ- 
værket frisk og stærkt 
SOLIGNUM giver trævær- 
ket en smuk farve 
SOLIGNUM bør anvendes 
ved det byggeri, der står 
under Deres tilsyn 


Mørkhøj Bygade 30-32 
København-Søborg 
Søborg +7001 


Godkendt af Boligministeriet 


MARMOR 


SKTFER 
SAND- & 


KALKSTEN 


V 


VALD, HANDBERGS 


STENHUGGERIER & STENBRUD "/s 
H.C. ANDERSENS BOULEVARD 33 


CENTRAL 3051 - 3059 


små vedligeholdelsesudgifter angår, er det fuldt / 
højde med de bedste facadematerialer. Selv om tegl 
altså ikke kun har dyder og ingen mangler, så er d 
dog det gængse byggemateriale, der i sig rummer de 
største sum af i byggeteknisk henseende værdifulc 
egenskaber. 

Skal vi beskæftige os med kravene til en ydervæ 
må dens funktioner gøres op. Foruden at danne de 
rent geometriske skilleflade eller begrænsning melle 
et antal rum og deres omgivelser, har ydervægger 
den funktion at beskytte og bære. Ydervæggen sk: 
beskytte mod klimaet, lyd, lys, ild, slag og slid. Yde 
væggen skal bære lodret last, vandret last og rystelse 

Foruden de krav, som opfyldelsen af disse brug 
funktioner stiller, er der også andre, som må nævne 
når det drejer sig om at vurdere et ydervægsmaterial 

Der er projekteringsmulighederne. Materialet m 
være smidigt i henseende til målsætning både vandr! 
og lodret. I så henseende har landets mindste bygge 
element — murstenen — jo prøvede og sikre fordel! 
Endvidere skal vægmaterialet kunne indordnes unde 
den rådende modulordning, og her er det jo ikk 
iøjnefaldende, at en mursten med dansk normalform: 
5,5 X II X 23 cm har nogen chance, når modulen sk; 
være 10 cm. Men det har vores danske mursten allig6 
vel takket være den kendsgerning, at 3x Io = 5X( 
I modulordningen regnes der med et vandret prå 
ferencemål på 30 cm og et lodret på 20. Tænker vi c 
at lægge lodrette systemlinier ind i et stykke facade 
væg, så vil der blive 6 cm mellem dem. Ved en ko 
vil der være 12 cm fra midte stødfuge til midte støc 
fuge. Midt over eller under koppen mødes 2 løbere 
fra midten af stødfugen mellem dem er der 6 cm u 
til midten af koppens stødfuger. Her har vi altså 
lodrette systemlinier med 6 cm afstand, og ind meller 
dem kan der ikke lægges flere. Hver 5. af disse system 
linier kan altså bringes til at falde sammen med hve 
3. linie i et 10 cm modulnet, og det er en god ove 
ensstemmelse. Det var det, der var skjult i ligninge 
5%X 6 = 3x 10. I lodret retning er overensstemmelse 
også god. Mures der med 15 skifter pr. m, vil hve 
3. vandrette systemlinie i murværket falde samme: 
med hver 2. vandrette linie i et 10 cm modulnet. 


EGE Te 
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Murflade med system- og modullinis 
Det murstensformat, som har været brugt til s 
mange smukke danske bygninger, værdifulde både 
æstetisk og håndværksmæssig henseende, lader sig alts 
på tilfredsstillende måde indpasse i 10 cm modul 
ordningen. At der må stilles andre krav til måltoleran 
cer, end de i dag gældende, er teglindustrien parat ti 
at indstille sig på efter bedste evne. Med indpasninge: 
i modulordningen følger de fordele, som denne ordnin 
tilsigter med hensyn til sammenbygningsmulighede 


Til mejerier, levnedsmiddel- 


og kemiske industrier 


- overalt, hvor der stilles strenge 
krav til hygiejne og effektiv ren- 
gøring, har man”i "de mange 
Hasle-produkter en række for- 
trinlige gulv- og vægbeklædnings- 
materialer. De glaserede eller 
uglaserede fliser og klinker har 
en overflade, der ikke giver gro- 
bund for bakterier eller angribes 
af syre og kemikalier. 

De er overordentlig holdbare 
overfor stød og slid og renholdes 
med et minimum af arbejde. 
Tag Hasle-produkternes mange 
i praksis gennemprøvede egen- 
skaber med i Deres overvejelser, 
når De skal foreskrive materialer 
med den største mekaniske og 


kemiske modstandsdygtighed. 


Mejeriet Søholm 
Interiør fra aftapningshal 


HASLE 


A/s HASLE KLINKER- OG CHAMOTTESTENSFABRIK - ØSTERBROGADE 6 - KØBENHAVN Ø - C. 12.254 
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Smedearbejdet ved Kollektivhuset 
udført af: 


OTTO LARSEN 


BYGNINGS- OG KLEINSMEDIE 
v. OTTO LARSEN & SØNNER 


NØRREGADE 19-21-- TLF. 2 06 62 
AALBORG 


Centralvarme og sanitet 
udført af 


PETER THORUP, Aalborg 


Tømrer- og snedkerarbejde 
udført af 


A.MARCUS PEDERSEN & SØNNER, Aalborg 


El-arbejde 
udført af 
MARIUS CHRISTENSEN, Aalborg 


Malerarbejdet 
udført af 


BRØDRENE CHRISTENSEN, Aalborg 


m. m. plus den store konstruktionsfrihed, som det lill 
element fører med sig. 

Udover murstenen med dansk normalformat ha 
teglindustrien — efter at diskussionen om modu 
ordningen tog fat — indført en større mursten, en bygg: 
blok T 23, hvis længde direkte er afpasset efter de 
vandrette præferencemål, og hvis højde er afpasse 
efter det lodrette. Den omtales senere. 

Af de funktionskrav, som skulle omtales, var de 
første, at ydervæggene skulle beskytte mod klimaet 
d.v.s. de skal være frostfaste, holdbare og varmetætte 

Frostfastheden hos danske facadesten kontrolleres sor 
for tagsten (DS 167). For tagsten har den været e€e 
problem efter vinteren 1950—51, som i klimatisk hen 
seende var ganske overordentlig streng for porøse byg 
gematerialer i hele Vesteuropa, i Danmark strenger 
end nogen af de sidste 30 år. I et europæisk samarbejd 
med laboratoriefolk fra 13 landes tegllaboratorier e 
der på basis af et meget omfattende forsøgsarbejde ud 
ført på disse og andre laboratorier udarbejdet et for 
slag til en ny prøvningsmetode, der i modsætning ti 
den nugældende skulle kunne sikre køberne og tegl 
værkerne. Men det var tagsten — for dem håber vi, a 
problemet er klaret. For facadesten i beboelsesejen 
domme har frostfastheden i virkeligheden aldrig være 
noget problem. 

Holdbarheden er naturligvis i vores klima nøje knyt 
tet sammen med frostfastheden, men den afhænge 
også af andre ting, f. eks. af den kemiske modstands 
dygtighed. Den er, som alle véd, meget stor hos tegl 
Aggressivt vand, som det kan forekomme på en facade 
nedbryder ikke teglet. Det er derfor, det kan lade sis 
gøre at rense nyt, kalkstænket murværk med saltsyre 
Saltsyren angriber derimod byggematerialer, hvis bin 
demiddel er kalk eller cement. Den angriber altså ogs: 
mørtlen i murværk, og lejligheden her må benytte 
til at understrege, at vil man undgå skadelige bivirk 
ninger af afsyringer, så skal afsyringen foretages i ; 
tempi, vanding — afsyring — vanding, og syren mi 
ikke være stærkere end 1:5. Syren skal blive på over 
fladen, hvor kalkstænkene sidder; det opnår man vec 
vandingen forud. Og det, syren har opløst, skal væk 
det opnår man ved efterskylningen. 

Teglets holdbarhed hænger naturligvis også sam 
men med dets store styrke, som ikke skal omtales nær 
mere, og dets store rumfangsbestandighed. 

Rumfangsbestandigheden er en meget vigtig egenskab 
De fleste byggematerialer ændrer rumfang, når dere 
vandindhold ændres. Det gælder træ, og det gælder - 
så vidt vides — også cementbundne produkter uder 
undtagelse. De svulmer ved vandoptagelse, og de svin 
der ved vandafgivelse. Det gælder også tegl, men i s; 
ringe grad, at det ingen géner — d.v.s. ingen revne 
dannelse — volder. Byggematerialerne ændrer også 
rumfang ved opvarmning og afkøling, og også her ha: 
teglet et væsentligt forspring, selv om overlegenheder 
ikke er så stor, som ved vekslende vandindhold. Ve 
temperaturvariationer kan teglets længdeændringe 
regnes at være ca. det halve af betons. Når der bøj: 
lægges så stor vægt på ydervægsmaterialets rumfangs 


Eternit-facadebeklædninger med Eternit-bølgeplader og 
Eternit-beklædningsplader 


Eternit-beklædningsplader og Eternit- 
bølgeplader anvendes i stadigt stigende 
omfang i det aktuelle byggeri. Eternit er 
praktisk talt upåvirkelig af vejr og vind, 
kræver ingen vedligeholdelse og anven- 


des i de allerfleste tilfælde uden nogen- 


somhelst overfladebehandling. 


Kollektivhuset i Aalborg 
Arkitekt: Torben Poulsen & Jacob Blegvad, M.A.A. 


ET E 2 N IT FACADEBEKLÆDNINGER 


med Eternit-bølgeplader og Eternit-beklædningsplader 


i OR 
Hanssted skole Bebyggelse i Nykøbing F. 
Arkitekt: Stadsarkitekten 1 København Arkitekt: Peder Skole Overgaard, M.A.A. 


DANSK ETERNIT-FABRIK A/S, AALBORG 


SALGSKONTOR:KAMPMANNSGADE 2. KØBENHAVN V . TELEFON MINERVA72222 
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| 
T 23 byggeblok med spå 


cialtang med håndgreå 
over tyngdepunktet 


Henmuring af T-hånds 
byggeblokken T 23 


Stødfugernes tæthed mod 
slagregn sikres ved fyld- 
ning ovenfra af de sær- 
lige udsparinger 


bestandighed, så er det jo især, fordi de lengdeændrin- 
ger, der hidrører fra manglende rumfangsbestandig- 
hed, kan føre til revnedannelse og vandindtrængning. 

Varmetætheden var den tredie faktor, der blev nævnt 
som værende af betydning for bedømmelsen af en 
ydervægs evne til at beskytte imod klimaet. Kalk- og 
Teglværksforeningen af 1893 har, som det vil være de 
fleste byggefolk bekendt, udsendt en k-værdi tabel, 
hvoraf man kan se, hvad der kan opnås med tegl 
alene og med tegl kombineret med isolerende hul- 
rumsfyld. I den forbindelse er der tre ting, der bør 
omtales. 
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ISOLERENDE DOBBELTRUDER 


alle fabrikater føres, bl. a. 


INSULIGHT 


CUDO . POLYVERBEL 


THERMOKIT . LITALKIT 
Alt i glas til bygningsbrug 


M. I. MEYER 2/s 
TOLDBODGADE 53 . KØBENHAVN K 
TLF. CENTRAL 670 


= anset og velset 
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For det første, at man gerne tillægger selve væggen 
k-værdi en overdreven betydning. Vinduesarealet e 
en stor varmetyv, som man ikke må glemme. Varme 
tabet fra en hjørnestue på 4 X 5 m med et stort vindu! 
i den ene ydervæg og et lille i den anden, begge me« 
dobbeltglas, vil ligge omkring 2250 kcal/h, og hera 
går 840 gennem vinduerne. Det samlede varmetal 
varierer naturligvis med vægtypen. Er ydervæggen e1 
g1 cm hul teglvæg med k = 1,15, er varmetabe 
2495 kcal/h. Ændres væggen til en 36 cm hul væ: 
med opblærede teglklinker i hulrummet, bliver k = 
0,64 og varmetabet 2165, d.v.s., k-værdien sænke 
med 44 pct., men varmetabet kun med 13,2 pct. Iso 
lerer vi ydervæggen yderligere ved at bruge impræg 
neret mineraluld i hulrummet i stedet for opblæred! 
teglklinker, så bliver k = 0,49 og varmetabet 2065 
hvilket vil sige, at vi nu har nedsat k-værdien me 
57 pct., men varmetabet kun med 17,2. 

Der er altså baggrund for at betegne det som vild 
ledende, såfremt en sælger af et isoleringsmaterial! 
alene snakker om k-værdien som målestok for de vel 
signelser, han vil gøre køberen delagtig i, forudsat a 
det er et hus med vinduer, det drejer sig om. I det ligt 
beskrevne eksempel lover sælgeren 57 pct. og skaffe: 
17 pct. nedsættelse. Den anden ting, der bør gøres op: 
mærksom på, er teglets varmeakkumuleringsevne, som 
er vigtig for undgåelse af bratte temperaturvariatione! 
i stuerne, når fyret går ud, eller når der åbnes et vin 
due. Undersøgelser i et værelse med kun 1 ydervæs 
og alle vægge af tegl viste, at temperaturen, når mar 
lukkede for varmen, faldt fra 20 til 12” C i løbet a 
ca. I time og derefter holdt sig omtrent konstant . 
timevis, medens den faldt fra 20 til 10? på 10 minutter 
når væggen var af et ikke varmeakkumulerende ma 
teriale. I et hjørneværelse med mere end dobbelt så 
meget ydervægsareal og større vinduesareal faldt tem. 
peraturen fra 20 til 311,9 1 løbet af ca. I time nål 
vægmaterialet var tegl, medens den nåede o” på min 
dre end 10 minutter, når vægmaterialet ikke vai 
varmeakkumulerende. Dette eksempel gælder vinter- 


(Teksten fortsættes side A 222 


ROBERT 
RASMUSSEN 
Skt. Gjertrudsstræde 6 

Central 202 og 11.302 


NYT effektivt middel 
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Overalt, hvor skimmelsvampen 
har til huse, kan selv det bedste 
malerarbejde nedbrydes på. kort 
tid! — Se f, eks. hvor komplet 
skamferet denne husfacade er... 
Store værdier er i tidens løb gået 
tabt på grund af skimmelsvam- 
peangreb ... 


»Det ville være meget ønskeligt, 
om håndværksmæssig fremstillet 
maling kan konserveres ...« Det- 
te ønske udtrykte civilingeniør 
Svend Andersen, lederen af Ma- 
lernes Forsøgsstation. 


Her er svaret: — Oliemøllens nye 
BLIX ANTI-SKIMMEL LIN- 
OLIEFERNIS gør det muligt 
effektivt at konservere maling! 


BLIX anvendes og virker som al- 
mindelig linoliefernis, men mod- 
virker og forhindrer alt svampe- 
angreb på malet træværk, f. eks. 
vinduer, der er særligt udsat på 
grund af kondensvand. Brug der- 
for BLIX, når De ønsker smukt 
og godt malerarbejde på træværk 
bevaret! 


Leveres i tromler å 200 I — og i 
dunke å 5, 10 og 20 I. 


— et kvalitetsprodukt fra 
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TO-FAMILIEHUS PÅ BERNSTORFFSVEJ 


JERSPEKTIV. SET. FRÅ BERNSTORFFÅVEJ RE 


Arkitekt M.A.A. Vilh. Lauritzen 
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BEANSTORFFSVEJ 


Ico-Built-up dækning på trætag 


SPECIFIKATION: 
GET R EP =5 Taghældning mint; 100 (ca. "max reol (cam 2 
T. (ag: I lag uimprægneret glasfilt i 65 cm bredde udrulles løst, og 1 lag 


Sicoral asfaltmineralfilt i 65 cm bredde, vægt ca. 2 kg/m? påsømmes 
Klæbemasse: ca. 1,5 kg fast Klæbepix pr. m? pr. lag. 


2.-3. lag: 2 lag Sicoral i 100 cm bredde påklæbes med forskudte overlæg. 

4. lag: 1 lag Sicoral i 100 cm bredde pålagt 0,08 mm Al-folie påklæbe: 
med foliesiden opad med forskudte overlæg. 

Overflade: et ca. 20 mm lag perlesten udlægges løst på aluminiumoverfladen 


AKTS. JENS VILLADSENS FABRIKER 


å k Er . KØBENHAVN - MALMØ - OSLO - HELSINGFORS 
Benyt vor tekniske serviceafdeling, der er til ” g É 
disposition med overslag og alle yderligere 24 fabriker over hele Skandinavien 
oplysninger Hovedkontor: Islands Brygge 41 - København S - Asta +2800 


En variation af vore 28 BBC-specifikationer, som 


tilsendes på forlangende 
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Teknikerbyen, universitetsbyen — og byen København 


Af Ole Buhl 


Danmarks ubetingede kulturstad, Københavns indre 
by, er i de sidste år og måneder udsat for et angreb 
som af en række kirurger på et endnu levende forsøgs- 
dyr. Der skæres og opereres med skarpe knive, hver 
mand sit speciale, sit forsøg, — og patienten gøres 
ukendelig indtil det livsfarlige. 

Det er som byens borgere lever i strid med byen, — 
og altså med sig selv. Aldrig har der stået så mange 
plankeværker fra byens midte til Vesterbro. Det er 
ikke fordi der sker noget nyt, at man er urolig, men 
fordi der sker noget andet; noget andet, end det by- 
planledelsen vil, noget andet end planlagt og udtænkt 
nemlig at udvide og bevare byens boliger i byens midte 
og udbygge kulturbyen som kulturby, at bevare by- 
typen. 

I skitseforslaget til egnsplan (1947) udtrykkes det 
således: ,,Der skal tungtvejende grunde til, for at man gen- 
nem planlægning tør tilstræbe, at en by af een type efterhånden 
forvandles til en by af en helt anden. En sådan ændring kan 
ikke ordnes gennem et rask kirurgisk indgreb, men kræver en 
lang og smertefuld overgangstid, måske på 100 år, måske på 
"meget mere. Overgangen vil 1 reglen være meget bekostelig, idet 
bl. a. alle offentlige dispositioner med hensyn til trafikapparat, 
ledningsnet, institutioner er foretaget med henblik på den eksi- 
ksterende bytyper.. 

Dette principielle synspunkt er stadig gældende, 
underbygget bl. a. gennem borgmesterens og stads- 
ingeniørens udtalelser til pressen, og må altså stadig 
være basis for byens udformning. 


Omvendt i praksis 

Men i praksis sker det modsatte. København er netop 
i en omskabelsesproces, der ligner kirurgiske indgreb. 
Lynhurtig, uovervejet, nervøs byplanlægning, der siges 
at være et udtryk for udvikling, rigdom og citydannelse, 
hvor dette ord sættes op som modsætning til det mere 
sociale og kulturelle begreb bydannelse, — som et 
Amerika mod et Europa. 

Det er som om byplanmyndighederne, der i disse 
sager ubetinget må være højeste myndighed, sættes ud 
af spil. Det var byplanlæggeren Hausmann der formede 
Paris, det er citydannelsen, der i dag er ved at kvæle 
New York. Det er som om den moderne vestlige ver- 
den modarbejder sine byer. Byplanmyndighederne bør 
ubetinget være byens højeste autoritet, — men de har 
ikke hånd i hanke med udviklingen. 

Tværtimod. ,,Hånd i Hånd" erstatter gamle bebo- 
elseshuse med forsikringsselskabskontorer. Banker vil 
ligge på gadehjørner, forsikringsselskaber på byens 
bedste grunde. Pyrolyseværker tænder og slukker, men 
skaber i alt fald et nyt industricentrum, en helt ny 
havneidé. Sydhavnen dør, østhavnene opstår, byen 
drejes en kvart omgang. 20 år gamle byplansynspunk- 
ter får pludselig medhold, nej, det gør de forresten ikke, 
de er glemte, men får ret alligevel. Amager kan nu 
endelig forenes med København. 


ARKITEKTEN=-9-1958 


SAS-hotellet rejses og bliver utvivlsomt smukt, men 
sætter byplanlov og trafikregulering ud af funktion. 
Byen får endelig overdraget Amagerfælled med plads 
til 6.000 lejligheder, men kan ikke finde på andet end 
at lave losseplads. 

Nye garagehuse rejses i byens midte og løser ikke de 
overfyldte gader derved, man skal jo til og fra. Magasin 
køber det halve Kongens Nytorv og Strøget for at lave 
byplan, men opgiver, maler husene og bliver liggende 
uden parkeringsplads. 

Byen udviser en rigdom og ekspansionskraft som 
aldrig før, men kan ligesom ikke blive rig på en værdig 
måde, og står sig selv i vejen med unødigt store biler 
og germansk bygningspral, så ingen kan komme frem 
for sig selv. 

Citydannelse, som det modsatte af rationalisering! 
Byplan er helhedstænkning og helhedsøkonomi, men 
antibyplan er individuelle forretningshensyn og snæ- 
versynet økonomi, — og meget gammeldags! 


Godnat København! 
Men den mest dramatiske disposition, den der virke- 
lig kan give byen dødsstødet, er den hidsige beslutning 
om at flytte Danmarks tekniske højskole bort fra Køben- 
havn, ud til en teknikerby på Lundtoftesletten. Ja, 
ikke nok med det. Alvorlige mennesker drøfter at 
flytte universitetet bort fra indre by til fælleden. 
Godnat København, farvel den mangehundrede- 
årige gamle universitetsby og teknikerby. Vi overlader 
dig til biografer, stormagasiner, kontorer og garage- 
huse, — vi er trætte af din pietet, snævre gader og fre- 
dede huse, — vi er rationelle, vi vil ud i forspændt 
beton, god plads og fri luft, for vi tænker rationelt! 
Og måske er det rigtigt. I alt fald er det galt at 
tage for pietetsfuldt på gamle huse. Man reddede en 
gammel smuk bygning, ,,grødslottet", fri fra erstat- 
ning med ny grim arkitektur, — men i bar iver for at 
beskytte patientens skønhedspletter er man ved at øde- 
lægge en by. Man kan pakke en syg ind i så meget vat, 
at han kvæles af lutter omhu, — fordi det er formalisme 
og ikke realitetstænkning. Man redder også et S-tog. 
Lundtoftebanen giver underskud, men ved at flytte 
teknikerbyen herud vil dens overskud være sikret. 
Rationaliseringseksperter, hvor er I? Vi har bygge- 
forskning, der siger vi skal bruge gasbeton. Vi har 
gamle bygningers bevaring, der med guldbriller ser 
på hus i stille spadsereture, — men hvor er byplanforsk- 
ningen? Den er der, men hvor er dens indflydelse og 
styrke. Er de sat ud af billedet og glemt, — de, der vir- 
kelig i sig rummer rationalisering og det vidtskuende 
syn, helhedsbilledet, fremtiden og traditionen. 


»Individuel'f byplan 

Hele beslutningen og diskussionerne omkring disse to 
højere læreanstalters dispositioner og omplacering rø- 
ber i det hele i sig en mærkelig kortsynet og ,,indivi- 
duel” principtænkning. 
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Rektor for Teknisk Højskole har udtalt sig og beslut- 
tet, finansminister Kampmann, Politikens chefredak- 
tør, professor Mogens Westergård, Universitetets rek- 
tor har udtalt sig, alle personer af høj kvalitet og vidt- 
skuende synspunkter. 

Men det er ikke fagfolk i byplanmæssig forstand. 
»Det er første gang 1 universitetets tilværelse at en regering er 
kommet til det for at bede om et investeringsforslag og om en 
samlet plan", udtaler Mogens Westergård. 

Men er det overhovedet rigtigt at regeringen anmo- 
der herom. Det er måske rimeligt de ,,høres", men 
kan finans- og undervisningsministeren og rektorerne 
lægge byplan for København for 100 år ud i fremtiden. 
»»Magistraten spænder ben for læreanstalten 1 Lundtofte". 
Hvis ikke en henvendelse giver resultat ,,kan der være tale om 
at bede undervisningsministeriet eller den samlede regering 
gøre sin indflydelse gældende". (Politiken). 

Eller sagt på en anden måde: Hvis byplaneksperter 
og forskere og byen København er imod, så kender vi 
andre midler. Videnskab har ikke megen respekt for 
videnskab. 


Skæbnesvanger beslutning 

Men alt taget i betragtning er beslutningen om at 
flytte Danmarks tekniske højskole helt bort fra Køben- 
havn og tankerne om at placere Københavns Univer- 
sitet ude på Fælleden så vidtrækkende og kan blive 
så skæbnesvanger, at den bør ændres. Skæbnesvanger 
ud fra to synspunkter: Både for København, for hele 
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Dette er universitetsbyen Uppsal. 
Universitetet ved domkirken og slot 
tet er det alt dominerende. Byen &é 
underkastet de studerende og isolere 
"fra det driftige og levende Stockholr: 
og Sverige. 

Stille ro, sund ren luft, men hvo 
let bliver studenterne ikke ,,ånder 
herrernes rige”. Kan de bruges 

Stockholm, Uddevalla og Gøteborg: 
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Skematisk plan af universitetsbye! 
Uppsala med angivelse af universi 
tet (det sorte rektangel) og en de 
af de højere læreanstalter (sort 
prikker). Det er specialistbyen, hvo 
studenten er den altdominerende. 


den indre kulturbys sammensætning og idé, — mer 
også for de studerende, lærerkræfterne, for studieprin- 
cippetirder hele 


Byen og studenten 

Det er som om man med eet slag afbryder et af de 
vigtigste principper i gammel og moderne udvikling 
af intellektuel og studerende ungdom, — afbryde: 
videnskabelige fags intime kontakt med den by os 
det land, de studerer i og for. Skærer et bindeled, er 
slags usynlig, men levende nervetråd over, adskille: 
videnskabsmanden fra det liv og de mennesker han 
videnskab angår. 

Gør studenten til ,,Ånder i herrernes rigerstelle 
hvad det nu hedder, gør ingeniøren ubrugelig på er 
jævn dansk byggeplads, gør sygekasselægen umulis: 
blandt sine patienter, udvikler den unge dommer ti 
helt at være uforstående overfor en storbys social! 
problemer og miljø. 

Ja mere endnu, — adskiller de studerende indbyrde 
fra hinanden, øger forskellen mellem tekniske, kunst 
neriske og humane fag, gør dem til specialister, - 
videnskabsmænd i osteklokker. 

Det kan umiddelbart lyde rationelt med en teknikerb 
med udvidelsesmuligheder og praktisk indbyrdes pla 
cering, men gør man sig klart hvad det koster. Ikke 
penge i snæver forstand, men i studiets mening, id 
og hensigt. 

Hverken Paris, Wien, Prag, London eller Moskv: 


GEN Sr 


— 


Dette er storbyen Paris, med sit universitet og sine højere læreanstalter inde i sig, fordelt et eller andet sted i byen, der suger studenten op i sig, distra- 


herer, men omskaber ham og gør studierne til en del af et stort pulserende, praktisk liv 


Skematisk plan 
af Paris med an- 
givelse af Sor- 
bonne-universite- 
tet (detsorte rekt- 
angel) og en del 
af de højere lære- 
anstalter (sorte 
prikker) — midt 
i, dybt inde 1 
byen som en lille 


del af den. 
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vover sådanne eksperimenter, men udbygger i stedet 
deres universiteter og højere læreanstalter inden for 
storbyens centrale del, — og de modsatte eksempler, de 
»rationelle" universitetsprovinsbyer og teknikerbyer 
som Jena, Heidelberg, Upsala, Lund og den nye tek- 
nikerby ved Helsinki er ikke noget forbilledligt. Hei- 
delberg-studenten beherskede byen. Byen var til for 
ham, alt var undergivet ham, herskeren, den kloge, 
mensurarrede og belæste. 


To slags universitetsbyer 
Man kan vist sige det sådan, at der kun findes to typer 
af universitetsbyer: Uppsala og Paris. 

Uppsala som den rationelle. Mere end 10 procent af 
byens borgere er studerende. Byen er underkastet og 
lever af og for denne værdige læreanstalt, dens lærere 
og studenter, der opnår stille ro og ubetinget fred til 
at samle sig om studierne. Fordybe sig i sit speciale, 
omgivet af stille ro. 

Og Paris, hvor universitetet og studenten indgår som 
en del af byen, som en ganske lille bestanddel af byen. 
Byen opsuger sine studenter i sig, omskaber dem, gør 
dem og deres studier til en lille del af et stort, pulse- 
rende, praktisk liv. Distraherer og forstyrrer, men gen- 
nem dette oplærer og giver studiet et perspektiv. 

På den ene side arbejdsroen og det tætte samliv mel- 
lem studenter af samme fag i ,,nationer”, — på den 
anden side kontakten med omverdenen, samlivet med andre. 
På den ene side den fuldstændige koncentration, så 
rationelt som muligt at samle sig om videnskabelige 
studier, på den anden side, aldrig at glemme, man ikke 
er en ,,Heidelbergstudentf, men et vigtigt led i det 
store kollektiv, — det samfund, man studerer FOR. 


Den differentierede by 
Det er begreberne om det differentierede boligbyggeri 
ført videre. 

Det er den samme fare for hospitaler, der ligger for 
isoleret. Nok sundt i gran og fyr og skøn udsigt, men 
det oplivende daglige besøgs helbredende virkning 
udebliver. Det er problemerne om de gamle i adskilte 
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Sorbonne set fra den levende boulevard St. Miche 
Der boes, leves, købes og sælges lige op af Europc 
fornemste universitet. 

Studenterne — de kommende videnskabsmænd o& 
embedsmænd udvikles midt mellem en verdensby 
gamle og unge borgere. Storbyen påvirker sir: 
studenter, studenterne påvirker sin storby 


aldersrentekvarterer eller børnerige i andre. Det er e! 
spørgsmål om byens, — eller i dette tilfælde, studiebyen: 
differentiering. 

Måske vil læseren føle, at sagen sættes på spidsen 
hvad den også gør, men en teknikerby i Lundtofte kar 
blive særegen som en rentierby i Fredensborg. Og de! 
rummer i sig en fare, som det moderne samfund ikke 
kan være tjent med. Tiden, hvor lederen eller direktø 
ren stod langt fra sine praktiske funktionærer og ar- 
bejdere, er forbi. Tilknytningen — ikke økonomisk mer 
arbejdsmæssig — er intimere end før. Og derfor må vi 
afværge at vore teknikere isoleres. 

Isoleres fra forhallen til Saga bio fyldt af Vesterbro: 
ungdom, eller landskampen i Idrætsparken, eller fra 
arkitekter og kunstnere. Eller fra tilknytning til de 
mennesker, der arbejder i de fabrikker, de engang ska) 
være funktionærer på. Det kan ikke studeres, det ska 
leves. Og ingen regel kan opstilles, den skifter hvei 
dag i året. Det er det en storby kan give — og det er så 
værdifuldt. Man må ikke løbe den risiko, at det kar 
gå tabt ved at opføre en isoleret teknikerby i jernbeton 
og aluminium og glas eller et universitet med fælleder 
og søer. 

Det er måske nok lettere for den nye student at få 
kontakt med de andre studerende i en studieby med 
kollegier, nationer og internater. Storbyen giver han 
ofte dette at føle sig alene midt mellem de mange 
Altid alene og aldrig alene. Men den modsatte værdi 
kontakten med byen er så vigtig også for byens struk- 
tur, at den bør tages med. Glemmes det, yder man ef 
unødigt dyrt offer på alsidighedens alter, den brede 
orienterings ubetingede nødvendighed. 


Miljø og kontakt 
En jurist kan ikke kun lære paragraffer og lovtidende 
men må også have chancen for at kende en forbryder: 
miljø, han skal ikke kun gennem teorien lære landet; 
sociale struktur at kende, men også se og fornemme den 
Hvordan kan en præst præke moral når han kur 
kender livets lyse sider, og en arkitekt forstå boligpro- 
blemet — eller byens problem, når han ikke har adgang 
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til at kende de bevægelser, der rører sig i den store be- 
folkning han skal bygge for? 

Martin Nyrop har sagt, at skal man bygge et hus 
for en familie, må man faktisk bo hos dem i længere 
tid for at kunne tegne huset rigtigt. På samme måde 


'og endnu mere må en byplanlægger forstå byen, 


både teoretisk og i atmosfæren, for at planlægge og 
ombygge den. Ellers bliver det atelierarbejde, labora- 
toriearbejde. En dyremaler, der aldrig har set dyr, en 
børnepædagog, der aldrig har set børn. 

Arkitekter er de bedste eksempler herpå. Netop gen- 
nem uddannelsen med håndværkerlæretid, har stan- 
den fået et langt videre perspektiv i social og men- 
neskelig forståelse og er her igennem blevet revet ud 
af middelstandsmiljøet. Andre teknikergrupper opfat- 
ter sig ofte som forsvarer for teknikkens muligheder på 
tværs af de sociale, og derved kommer de i modsætning 
til livet omkring dem. Bauhaus Dessau-uddannelsen 
bar præg af det samme. Moderne tysk arkitektur fra 
dengang gled henover hovedet på Tyskland, nåede 
ikke den dybe forståelse som moderne dansk arkitek- 
tur opnåede helt til den billigste bungalow. Det er 
udpræget laboratoriearbejde i en isoleret ,,teknikerby” 
i Dessau modsat det nærværende kunstneriske arbejde 
i intim kontakt med omgivelserne som det udøves i 
København fra de tekniske skoler og akademiet og 
arkitekten på byggepladsen. 

Det samme oplever man i dag. Talrige eksempler 
kendes fra skandinaviske studerende, der vender hjem 
fra studier ved Sorbonne i Paris. Ikke kun Sorbonne, 
men Parislivet er trængt ind i dem og har givet dem et 
vidt syn og et levende fransk sprog. Og kultur. De 
lærte universitetet at kende, — og Paris. Det er modsat 
de svenske eksempler på studenter fra Lund og Upp- 
sala. Teknisk set kan de være lige kyndige, men en 
underlig livsfjern studentikos tankeform lever urime- 
ligt og upraktisk længe i deres sind. 

Det er ikke den sociale. kontakt i politisk forstand, 
der tænkes på, men den sociale kontakt i rationel og 
livspraktisk forstand, — og det er den værdi et storby- 
universitet kan give og yde. 


Her midt i byens hjerte ved Holmens stille kanal 
og den gamle ,,square" Nikolaj Plads har i mange 
år ligget boliger — gamle og udslidte, men iøvrigt 
et velegnet boligkvarter. 

Sunde nye boliger er en af måderne at forsikre 
Solks liv og helbred, hvorfor da presse et livsforsik- 
rings-kontorkompleks ind i smalle gader og smuk 
beliggenhed. Er det at arbejde ,,Hånd i Hånd? 
Der har også været planer om at bygge garagehus 
mellem Nikolajplads og Bremerholm. Løser man 
trafikken ved at trække bilerne helt ind i byens 
midte? 

Først Overformynderi, så ,,Hånd i Hånd" — hvad 
bliver det næste? 

De kompakte kontorbygninger er i form og funk- 
tion ødelæggende i den indre by. Boliger for barn- 
løse (det er mere end 50 pct. af storbyens familier) 
og kulturelle institutioner er trafikbegrænsende og 
kan tilpasses den gamle bydels karakter. 


Respekt om gamle bygningers bevaring, bevaring af 
»grødslottet”", Men den er formel og uhyre kostbar, 
hvis det virkelig har betydet at hele det tekniske stu- 
dium forlader København. Og med langt større re- 
spekt må man tage den realitet, at de studerende 
isoleres fra storbyen og dens praktiske liv, og derved — 
rent rationelt — sættes tilbage i udvikling. 


Byen København 

Og den anden side. Sagen set fra byen København. 
Ved et så drastisk indgreb, som dette at rykke en vis- 
domstand ud, må der uvægerligt efterlades et krater. 
Man tænker i bedste fald på tandens velfærd. Man tæn- 
ker på Danmarks tekniske højskoles udvidelsesmulig- 
heder og fremtid. Man tænker sig et rationelt universi- 
tet på fælleden. ,,Man må planlægge 1oo år frem", som 
Mogens Westergård udtrykte det. 

Men man kan ikke se hvordan et universitet eller 
en teknisk læreanstalt skal arbejde om 100 år. Vor 
højt ansete tekniske professor, Julius Thomsen, sagde 
for bare 80 år siden under budgetbehandlingen i bor- 
gerrepræsentationen: ,,For den elektriske belysnings an- 
vendelse vil der være mange omstændigheder, der vil træde 
hindrende ivejen . . . Man behøver næppe at frygte nogen stærk 
konkurrence (mod gassen) af det elektriske lys . .. Gasbelys- 
ningen må haves 1 reserve, fordi det elektriske lys er udsat for 
at slukkes...". Bare 50 år senere var der installeret 
197.000 kilowatt alene til lysi København. I dag ligger 
radiohuset med fjernsyn i den gade, der bærer hans 
navn. Det er ikke manglende udsyn fra Julius Thom- 
sens side. Det var bare ikke muligt at se det den gang. 

Hvem kunne for 25 år siden vide at vi skulle bygge 
atomanlæg i Risø. Kunne videnskaben ane velfærds- 
samfundets stærke udbygning for 50 år siden. Kunne 
man ane Freud, psykologien. Musikkens demokrati- 
sering og kunstens enorme spredning. 

Men man kan se 100 år frem hvad angår de mange 
studieretningers stadige intimere afhængighed af hin- 
anden og det liv, de lever i. Man kan skønne at alsi- 
digheden og specialiseringen på en mærkelig selvmod- 
sigende måde binder sig sammen og gøres afhængig 
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G, SZN NOE AG : 
Daells varehus udvidelser, 1912, 1921, 1930—42 og 1954. Forspildte chancer for Universitetets udvidelse! Grun- 
dene kunne altså fåes, og siden er der endda bygget ved Nørrevold. Et stormagasin, der handler over hele lan- 
det, kan bedre ligge 1 Lyngby, ved hovedvej 1 eller ved godsbanegården, hvor der er langt bedre til- og 
Jrakørsel end 1 disse tre af byens smalleste gader 

Dette er citydannelsens ,,antibyplan”, der er ved at kvæle universitetsbyen København 


å sø Ann SS 
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I forgrunden Københavns universitet. Indtegnet en konsekvent ,, Sorretningsmæssig" disposition. En snes 
mindre ejendomme slået sammen til een. Så galt går det nok ikke, men det er vel rationelt set Fra vare- 
husets synspunkt — og dog. Hvordan skal fremtidens kunder komme til varehuset? Hvor skal de parkere? 
Studenter og lærerboliger og universitetsudvidelser harmonerer med den indre bys struktur. 

Private institutioner evner at ekspandere, men hvorfor lade vort universitet vegetere? 
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I Københavns kommunes byplankontor har man selvfølgelig beskæftiget sig med universitetskvarterets problemer. I forbindelse med en artikel om 
den gamle bydels planlægning i Arkitektens månedshæfte 11—12, 1954 blev denne skitseplan publiceret. Den viser, hvorledes man i et område omkring 
Frue Kirke kan skabe opholdsarealer for de mange mennesker, der dels arbejder i — og dels gæster den gamle bydel, og samtidig skabe tilfredsstillende 
Forhold for en udvidelse af universitetet. De bedste bygninger kan bevares, og nybyggeriet kan tilpasses den indre bys rytme. Byen og universitetet 


har fælles interesser og bør løse opgaven i fællesskab 


af hinanden. Og man kan + hvert fald se, at man er ved at 
slå en by ihjel ved at fjerne en så væsentlig del af dens ide og 
mening! i 


Kulturbyens redning 

Det er ikke sentimentalitet eller mangel på rationel 
tænkning, der får os til at reagere mod universitetets 
flytning fra den indre by eller mod opførelse af tekni- 
kerbyen ude på landet. Det er byens livsindhold, der 
står på spil. 

Vil det medføre at det kgl. bibliotek skal flyttes! 
Ellers vil det vel ligge meget lidt centralt i forhold til 
videnskaberne. Flytter universitetets bibliotek, bog- 
handlerne, papir- og instrumentforretningerne? Bliver 
Fiolstræde en gade med ismejerier? Skal universitetets 
bygninger anvendes til udvidelse for Daells varehus? 
Og den tekniske højskole for statsbanernes kontorer? 
Eller skal kun dele af universitetet flyttes, så adskillel- 
sen mellem de humane fag bliver større og de andre 
videnskabelige fag opdeles i indbyrdes uafhængige 
kategorier? 

Det er ikke kun universitetet og Danmarks tekniske 
højskole, der er tale om, — det er om byen København. 
Det er ganske enkelt et spørgsmål om, hvad man vil 
med den indre by, — Danmarks historiske og aktuelle 


kulturelle og politiske centrum. Det er et dødsstød, 
intet mindre, ind i byens mening og idé, man taler om — 
ud fra snævre finansministerielle økonomiske interesser. 

Opgaven må være den modsatte, — den som byplan- 
myndighederne sagligt har bygget op i det sidste 
decennie, — at udvide byen som boligby. Bevare dens 
struktur, udbygge og forbedre kulturbyen. Den gamle 
og den ny. 

Netop som universitetsby og teknikerby ligger den 
nærliggende chance for at kunne videreføre og bevare 
Københavns centrum, afværge den citydannelse, der 
kvæler sig selv. Og tværtimod udbygge den sanering 
af den gamle bydel, der må være den rige bys chance 
for at praktiserende videnskabsmænd, jurister, dom- 
mere, retspraksis og ingeniører kan leve tæt og intimt 
op ad den skabende og frie videnskab og kunstudfol- 
delse. 

Det kræver nedrivning, sanering eller ombygning af 
gamle bygninger, med sorg eller glæde, men det er 
nødvendigt, — og så samtidig en chance for hele den 
livsudfoldelse, den indre by — Danmarks centrum — 
kræver. 

Dette er den rationelle tankegang, der må lægges til 
grund. Byens borgere og byen må enes og samarbejde. 
Det drejer sig om København. 
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Kollektivhus i Ålborg, plan og fagader 
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Kollektivhus i Ålborg 


Arkitekter: Torben Poulsen og Jacob Blegvad, M.A.A. 


Kollektivhuset, Aalborg, A/S er beliggende ved Lim- 
fjordsbroen og opført af et privat håndværkeraktiesel- 
skab for at dække det behov, der er for boliger til 
enligtstillende og selverhvervende ægtepar i byen. 
Der må ikke bo børn i huset. 

Huset er opført med statslån, og de samlede ud- 
gifter har været ca. 6 mill. kroner. Det indeholder 92 
lejligheder, hvoraf de go er 1"/, værelses, der er ud- 
styret med badeværelse med kar og fliser, skabskøk- 
ken med køleskab, indbyggede skabe i forstue og 
skabsrum i soveværelse samt altan. Der findes ned- 
styrtningsskakte både for affald og vasketøj til vaskeri. 


Fagade mod syd 


I tagetagen er der to store 5 værelsers lejligheder 
med tagterrasse. 

De kollektive foranstaltninger omfatter følgende: 

Restaurant med selskabslokaler. Portnerloge med 
butik (købmandsvarer). Beboerhotel med 4 enkelte og 
2 dobbelte værelser. Rengøringscentral. Vaskeri og 
tøjreparationscentral. Budtjeneste for beboerne. 

Herudover indeholder Kollektivhuset i stueetagen 
forretningslokaler og kontorer til udlejning. I under- 
etagen er indrettet garageanlæg og servicestation samt 
lagerlokaler. Det samlede etagemeterareal udgør ca. 
6000 m2. 
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Kollektivhuset set fra fjorden 


Bygningen er opført som utraditionelt byggeri i 15 
etager fra havnearealet med bærende hovedskille- 
vægge i jernbeton. Facadesøjler, etageplader og skille- 
vægge er færdigfabrikerede elementer, der er monteret 
med byggekran. 

Udfyldningselementer er udvendig beklædt med 
bølgeeternitplader i brystninger og plane plader ved 
vægelementer. Bygningen er funderet på 200 stkr. 
25 m lange jernbetonpæle, der står i fast bund, idet 
arealet er gammelt havnebassin, der er opfyldt. 

Huset er orienteret nord-syd, således at halvdelen 
af beboerne har udsigt mod øst og resten mod vest, 
ud over Limfjorden og Nordjylland. 

Kollektivhusets gavle er lodret opdelt i 2 farver, 
koks og hvid, for at gøre virkningen af huset højere 
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og slankere. De plane vægelementer over brystnin- 
gerne er malet blågrøn mod øst og gul mod vest. 

For at understrege den vandrette virkning af faca- 
derne, er det nederste og øverste betonbånd malet 
hvidt. Det udvendige træværk er hvidmalet med und- 
tagelse af stueetagens stålvinduer til forretningslokaler, 
der er malet i koksfarve. Alt øvrigt jernbeton og eternit- 
materiale står ubehandlet. 

Arbejdet blev påbegyndt i januar 1955 og var fær- 
dig til indflytning i november 1956. 
Bygherre: Kollektivhuset A/S, Aalborg. 
Rådgivende ingeniører: Civilingeniør Ole Mørch. 
Juridisk assistance: Landsretssagfører Axel Stoustrup. 


Rådgivende ved de kollektive indretninger: Fru Karen 
Sabroe. 


Ses ERR 


Als 


Torben Poulsen og Jacob Blegvad, M.A.A.: Kollektivhus i Ålborg 


CLAUSEN 
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Lette træskeletydervægge i Norge 


Detnorske boligministerium (Boligdirektoratet) harsom 
specialnuminer af BD-orientering udarbejdet en meget 
instruktiv og rigt illustreret lille håndbog ,,Moderne 
trehusbygging". (Oslo 1957, 48 sider). 

Som bekendt er der i de sener år sket en meget 
stærk udvikling i de norske træhuse, dels på initiativ 
af Norges Byggeforskningsinstitutt, dels ved bolig- 
ministeriets medvirken…I Norge har træ været det 
vigtigste byggemateriale i mange hundrede år, og 
dette har ganske naturligt medført meget udprægede 
traditioner på træhusbyggeriets område. Det har der- 
for givet anledning til mange overgangsvanskeligheder, 
at man så stærkt fra de offentlige myndigheders side 
er gået ind for at ændre konstruktionspraksis med 
anvendelse af spinklere dimensioner og sømmede sam- 
linger. Tidligere blev tømmeret anvendt både til 
bærende konstruktion og som varmeisolation samt 
som beklædningsmateriale såvel udvendig som ind- 
vendig. 

Træet erstattes nu af moderne isolationsmaterialer 
som f. eks. stenuld, som giver langt større isolations- 
evne og som koster væsentligt mindre pr. isolations- 
enhed; den indvendige panelbeklædning erstattes med 
pladebeklædning. Der anvendes i Norge dels bløde 
træfiberplader dels gipsplader. Boligdirektoratet har 
gjort en status for småhusbyggeriet, der konkluderer 
derhen, at udviklingen ganske givet vil fortsætte i 
samme retning, og at de lette konstruktioner med 
deres bedre varmeisolering efterhånden helt vil for- 
trænge de gamle byggemetoder. 

Da træskelet som udfyldningspartier i etagebygge- 
riet og som bærende facadevægge i småhusbyggeriet 
har aktuel interesse i Danmark, og da der jo stadig 
især i småhusbyggeriet anvendes et betydeligt antal 
træbjælkelag, har de erfaringer, som kommer til ud- 
tryk i den af boligdirektoratet udsendte vejledning, 
også interesse i Danmark. 


Bindingsværket 


Udformningen af bindingsværket er hentet fra USA. 
Det kan konstrueres efter forskellige systemer. Mest 
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1. Plan af gulvbjælkelag med snit i stolperne. Modul 60 cm 
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3. Indvendig bærende skillevæg i forbindelse med ydervæg. Udveksling ved 
skorsten og brandmur 


almindeligt er det at placere stolperne i et 60 cm mo- 
dul (figur 1). Stolper og gulvbjælker placeres på hver 
sin side af modullinien, og felterne nærmest hjørnerne 
benyttes som tilpasningsfelter. De fleste isolations- og 
| beklædningsmaterialer er i Norge afpasset for 60 cm's 
(stolpeafstand, medens vi herhjemme fortsat må an- 
vende beklædningsmaterialer i et 122 cm modul. Stol- 
perne er 2” X 4” halvtømmer, idet hjørnestolperne er 
4”. 

Konstruktionsprincippet illustreres tydeligst af figur 
2, der viser selve skeletkonstruktionen, hvor hele ske- 
lettet er afpasset i et 60 cm modul, men hvor der dog 
er foretaget udveksling for et vindue. Murremmen er 
2" X 4". Murremmene samles i hjørnerne med en 
spidsklamme, hvilket jo er væsentligt hurtigere end 
det herhjemme anvendte blad. Vindstivheden opnås 
med en indfældet 1” Xx 5” bræt over 2 stolper. Vind- 
afstivningen går fra fodrem og op til overkant af 
hjørnestolpen. Forankringen af tagværket kan som 
vist på figur 2 føres ned i vindafstivningen. Gulvbjælke- 
' laget hviler af ovenpå og sømmes ned i fodremmen, 

hvorved gulvbjælkelaget medvirker til at forankre 
| huset mod sug. Den nødvendige forankring af fodrem- 

men bliver derfor meget lille. Samlingen mellem mur- 

værk og skorstenspibe samt bindingsværket er vist på 
' figur 3. Den murede væg er på alle sider begrænset 
af skeletkonstruktionen, og udfor etageadskillelser er 
murværket udkraget, således at den krævede mindste- 
afstand til indvendig side af skorstensvangen, 23 cm, 
bliver overholdt. 

Figur 3 viser endvidere, hvorledes en indvendig 
skillevæg kan tilsluttes ydervæggens skelet uden at 
udvekslinger i denne bliver nødvendige. Den yderste 
stolpe i den bærende skillevæg placeres ca. 1” indenfor 
ydervæggen, hvorved ydervæggens pladebeklædning 
kan gå ubrudt igennem. 


I Norge bygges ofte huse til fire familier (,,4-mands- 
boliger") som træskelethuse. Udformningen er da den, 
at der bygges i 2 etager med en lejlighed i hver gavl 
i hver etage. Der kommer da nogle problemer ved 
samlingen mellem vægskelet og etageadskillelse. 

Figur 4 viser forankringen af gulvbjælkelaget og 
dermed af vægskelettet i den støbte sokkel. Der an- 
vendes et 1” galv. båndjern. I gavlen anvendes en 
11/,” X 3” lægter i stedet for den normale gulvbjælke. 
Lægten sømmes ind i siden af gavlstolperne, og da 
belastningen på denne kun er den halve af den normale 
belastning på bjælkerne, er lægten tilstrækkelig stærk 
til denne anvendelse. 

Boligdirektoratet har igennem statslånsordningen 
gjort en indsats for bedre varmeisolering af husene, 
idet der er indført gunstigere vilkår for højisolerede 
huse (med k-værdi på 0,4 og derunder). Der anvendes 
nu generelt som isolering 100 mm mineraluldmåtter, 
som iøvrigt helt udfylder hulrummet i væggen. 

Figur 5 viser et vandret og et lodret snit i forskel- 
lige hyppigt anvendte ydervægskonstruktioner med 
k-værdi omkring 0,3. Især bemærkes det indvendige 
diffusionstætte lag og den udvendige, vindtætte pap, 
der ligger med klemte overlæg. Både lodret og vandret 


4. Forbindelse mellem rem, gulvbjælke og 
stolper, samt forankring til fundament 
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8 Vegg nr. 2. k=0,35. 


. 74” utv. liggende kledning med plan 
bakside — weatherboards. 

. 1 lag 7—9 kg impr. papp lagt vann- 
rett og med klemte skjøter, 

. List for klemming av pappskjøten' 
mot baksiden av ytterkledningen 

2” x 4” stendere i 60 cm avstand. 


Bindingsverksfeltene fylt med 10 cm 
elastiske mineralullmatter. 

… 1 lag diffusjonstett papp event. re- 
flekterende papp. 

. 34" liggende rupanel, event. 22 mm 
porøse trefiberplater eller 13 mm 
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gipsplater. 
8. Malerpapp, spent fast på rupanel. 
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Vegg ne. 5. k= 0,32. 


1. Sementasbestpanel. 

2. Strimler av impr. papp bak plate- 
skjøtene. 

3. 1” x 2” lekter, spikerfeste for panel: 
platene, dessuten klemmelist for 
pappskjøter. 

4. I lag 9 kg impr. papp lagt vann- 
rett og med klemte skjøter. 

5, 1214 mm asfaltimpregnert trefiber- 
plate. 

6. 2" x 4” stendere i 60 cm avstand. 

1 7. Bindingsverksfeltene fylt med 10 cm 
8. 
9. 


elastiske mineralullmatter. 
) 


flekterende papp. 
. 34” liggende rupanel, event. 22 mm 
porøse trefiberplater eller 13 mm 
gipsplater. 
Malerpapp, spent fast på rupanel, 


) … 1 lag diffusjonstett papp. event. re- 
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2 lag laftevatt rmed 
/ lag asfalt panp 
zmellern… 


—Murkronern bør 
smøres red em 
as/ulternulsjore. 


6. Tætning mellem murkrone og rem 


udvendig træbeklædning er meget almindelig i Norge. 
Den vandrette anvendes især på Vestlandet i det man 
i Norge kalder vejrhårdt klima, som karakteriseres ved 
de hyppige, stærke storme og megen slagregn. Inde 
ilandet anvendes ofte den lodrette bræddebeklædning, 
det såkaldte stående panel. 

I de sidste par år er en udvendig vægbeklædning 
bestående af eternitskiferplader, de såkaldte SIDI-pla- 
der, blevet meget anvendt i Norge. Disse plader søm- 
mes på et lægteskelet af 1” x 2” vandrette lægter og 
giver en pæn, vedligeholdelsesfri overflade. Hjørnerne 
i det liggende panel afsluttes som regel med hjørne- 
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Lydisolerende skillevegg nr. 2 

Lettvegg med gipsplater,. 

13 mm gipsplates. 

2" x 3" spikerslag. 

Spikerslag for himling. 

114" x3" spikerslag for platene 
2" x 3" gjennomgående stendere. 


2" x 3" spikerslag mellom stenderne. 
. 114"x3" spikerslag. 
. Tetting for sandfyll i bjelkelaget. 


Klemmelist for matteskjøten. 


Soovsøaønsune 


. 314 cm sydde mineralullmatter. 


Bjelkelag nr. 2. Over kjeller. 
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1. 5/4" golvbord. 

2. Bjelker etter tabell i 60 cm avstand. 

3. 10 cm bjelkelagsfilt. 

4. 1 lag forhudningspapp (impregnert papp). 
5. 34" rupanel. 


BUDRERES RENDE 


elkelag nr. 5. Lydisolert flytende golv 


5/4” golvbord. 


Bj 
É 
2. %4"x3" tilfarere, 
SX 3NE2 25 spikerslagn 
| G DS ENE FS aeen 
5 
6 
7 
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. 5 cm tørr sand eller leire. 
. Bjelker etter tabell i 60 cm avstand. 


. 1 lag forhudningspapp (impregnert papp) 
34, 
- 24 


rupanel som spikres godt 


9: Bjælkelag, lydisoleret 


kasser, hvorved tilskæringen af panelet kan gøres noget 
enklere. 

På figur 6 er vist en udformning af samlingen mel- 

lem vægskelettet og gulvbjælkelaget samt sokkel, hvor 
man har taget særlig hensyn til tætheden ved, at der 
er påsømmet et smalt bræt, der presser varmeiso- 
leringen ned mod murkronen, og hvor man samtidig 
har lagt et blødt og elastisk materiale under mur- 
remmen. 
Lydisoleringen af en træskeletvæg udføres principielt 
ved, at man benytter et dobbelt skelet, således at hvert 
skelet bærer sin halvdel af skillevæggen, og lydover- 
gange modvirkes ved indlægning af mineraluldmåtter, 
der sømmes skiftevis i hver skelethalvdel. 

Figur 7 illustrerer den praktiske udformning af 
dette konstruktionsprincip. Man er i Norge helt klar 
over, at den bedste lydisolering — forsåvidt angår 
luftlyd — opnås ved hjælp af enten en en-stensmur 
eller mindst 15 cm grovbeton. De i Norge anvendte 
lette skillevægge anvendes imidlertid også som lejlig- 
hedsskel og med tilfredsstillende resultater. Felterne 
imellem stolperne deles op i hulrum på højst 1 m's 
højde med 1 1/2” x 21/,” lægter. Væggene er vist med 
bjælkelag, der ligeledes er udformet lydisolerende. 
Samlingerne mellem gulvbjælkelag og vægge bør gøres 
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meget tætte, f. eks. som vist ved at isolationsmåttern 
i bjælkelaget legges op mellem stolperne og lægtern 
i væggen. Samtidig med tætningen mod lydgennem 
gangen opnås en forøgelse af skillevæggens eller etage 
adskillelsens gennembrændingstid. 

Gulvbjælkelaget udføres i Norge ofte af planker. De: 
billigste udformning, hvor man ikke har lagt vægt p 
lydisoleringen, er vist på figur 8 og består af gulvbjæl 
ker med en indbyrdes afstand på 60 cm og med 3 1/ 
cm isolering og gipsplader på et lægteskelet eller direkt: 
på gulvbjælkerne, alternativt 3/4” rupl. brædder. Bjæl 
kelagene kan inddeles i 3 typer: | 


1. Bjælkelag mod kælder og loft. 

Disse bjælkelag skal være varmeisolerede, medens de: 
i almindelighed ikke stilles særlige krav til lydisole 
ringen. 

2. Bjælkelag mellem 2 lejligheder. 

Disse bjælkelag skal først og fremmest være lydisole 
rende. 


3. Bjælkelag mellem rum 1 samme lejlighed. 
For disse stilles mindre krav til både varme- og lyd 
isolation. 

Træbjælkelaget udformes på forskellig måde al 
efter hvilke af disse krav, der skal honoreres. Figur & 
viser bjælkelag over kælder. Figur g viser det tilsva 
rende bjælkelag som lejlighedsskel, hvor man har lag! 
særlig vægt på lydisoleringen. Konstruktionen kalde: 
et flydende gulv; gulvbrædderne sømmes til løse 
2” Xx 2” lægter og lægges af på bjælkelaget, dels på er 
strimmel blød træfiberplade og dels på varmeisolerin- 
gen, der f. eks. kan være 35 mm mineraluldmåtte. 
Dersom man vil gøre etageadskillelsen særlig god også 
overfor luftlyd, sømmes på bjælkelagets underside et 
lag vægpap, før panel eller forskallingsbrædder påsøm- 
mes, og der fyldes et lag ca. 5 cm tørt sand eller ler 
ned imellem bjælkerne. Herved fås en konstruktion 
svarende til den traditionelle danske bjælkelagskon- 
struktion, men den norske er dog væsentligt billigere, 
idet man her har sparet indskudsbrædder m. v. Sandet 
hviler direkte af på loftbeklædningen. Det kan let på- 
vises, at den viste konstruktion er tilstrækkelig stærk, 
idet de norske normer for trækonstruktioner indeholder 
tilladelige påvirkninger for søm til udtrækning. Søm- 
mes 2 1/2” søm og med 1 søm pr. bræt pr. bjælke, fås 
en god sikkerhed. 

Publikationen indeholder endelig en vejledning i 
udførelsen af varmeisoleringen; der anvendes generel! 
Io cm mineraluldmåtter. En prissammenligning mel- 
lem den moderne og de ældre norske træskeletvægge 
viser, at i anskaffelse er de moderne vægge ikke dyrere 
end de ældre, og de er derudover langt kraftigere iso- 
leret, hvorfor de årlige driftsudgifter bliver meget 
mindre. 

Med denne publikation har Boligdirektoratet ydet 
et værdifuldt bidrag til udbredelsen af kendskabet til 
de lette træhuses rigtige udformning og de nye kon- 
struktioner, som uden tvivl er af blivende betydning 
for småhusbyggeriet, og som i Norge sikkert helt vil 


fortrænge de gamle byggemetoder. J. Bryrut 


| Dekorativ kunst 


tRathbone Holme & Kathleen Frost: Decorative Art, volume 
1147, 1957-1956. The Studio Book of Furnishing and Decora- 
(tion. 160 sider, 520 illustrationer. Pris 355. The Studio 
tPublications, London & New York. Tilsendt fra Arnold 
Busck. 


;Decorative Art er et internationalt forum — på godt 
og ondt. Bogen viser et stort udvalg af møbler, lamper, 
tekstiler og glas. Der er lidt af hvert — og for enhver 
smag. Der indledes med en artikel af hollænderen 
Jaap Penraat, GKF, KIO, der skriver om The Pro- 
gressive Trend (den fremadskridende retning!): Som 
illustrationer bruger Penraat egne arbejder: hbog- 
reoler og skabe og et dørgreb. Han skriver om hvordan 
" de pseudo-progressive tilraner sig slagordene og de 
"ydre kendetegn og driver skamløs forretning med halv- 
| gjorte imitationer (formodentlig det her til lands 
"kendte fænomen plagiater). Dette tvinger de ægte 
| progressive til stadig at søge nye udtryksformer (for 
' ikke at blive plagieret — det åbner sandelig perspek- 
tiver). 

Efter Jaap Penraat følger 10 sider med ni eenfamilie- 
huse og een etagelejlighed. Af husene er fire engelske, 
et fra Australien, to fra Californien (et af Richard 
Neutra — så er alt i orden), et fra Norge (Korsmo) 
og et fra Hjortekær (Udsen) og etagelejligheden er fra 
Wien og ligner en billig filmkulisse. Så følger i een 
ubrudt strøm møbler, tekstiler, tapeter, gulvtæpper, 
gardiner, porcelæn, sølv, stål, glas, lamper, stentøjs- 
unika og 20 sider annoncer og 4 sider indeks. 

Det er meget svært at se hvilken linje redaktørerne 
af Decorative Art har fulgt, og man er lettere chokeret 
ved at finde Mr. Bent Salicath of Dansk Kunsthånd- 
værk, Copenhagen i dette selskab som korrespondent 
til bogen. Man bliver dog beroliget efterhånden som 
man ind mellem de øvrige ting finder de danske 
eksempler. Der er bl. a. gode møbler af Børge Mogen- 
sen, af Nanna og Jørgen Ditzel og Ejvind A. Johans- 
son, der er nogle få eksempler på dansk tekstil, bestik 
i rustfrit stål af Magnus Stephensen, glas af Jacob 
E. Bang og stentøj af Axel Salto. Sammen med nogle 
schweiziske møbler og svensk og finsk glas er disse 
danske eksempler noget af det mest opmuntrende ved 
denne bog. 

Det har sikkert kostet megen møje at få samlet 
materialet til Decorative Art 1957-1958, og det må 
man respektere. Arbejdet har heller ikke været helt 
spildt, bogen har absolut kulturhistorisk interesse, ikke 
mindst for den, der vil studere sammenlignende brugs- 
kunsthistorie. 

PS. At denne omtale ikke blev særlig rosende er 
næsten synd for Arnold Busck, som dog ellers har så 
mange gode bøger. Enevoldsen 


Tango jalousi? Kaffekande i sølv. Tegnet af 
Helge Lindgren, fremstillet af A|B Hov- 
guvelerare K. Anderson, Sverige. 


Den fremstrakte hånd. Lampet å la soft-ice. 
Tegnet og fremstillet af Fontana Arte, Italien 


Soveværelse inspireret af Østen (ifølge bogens tekst). Tegnet af T.H. Robs- 
john-Gibbings, fremstillet af The Widdicomb Furniture Company, USA 
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Forårsudstillingen på Charlottenborg 
I anledning af Arne Karlsens indlæg i Arkitekten nr. 7 har redaktionen 
bedt Halldor Gunnløgsson om en udtalelse. Han og H.G. Skovgaard er 


de to faste medlemmer af juryen. 


Arkitekturafdelingen på Charlottenborgudstillingen cencureres 
som bekendt af en jury bestående af 5 medlemmer + 2 supplean- 
ter valgt efter nærmere regler af tidligere Charlottenborgudstil- 
lere 

De to medlemmer af udstillingens bestyrelse er faste med- 
lemmer af juryen, de øvrige vælges hvert år. 

I de senere år har det været praksis, at Danske arkitekters 
Landsforbund gennem udstillingsudvalget lader opstille en valg- 
liste, men det står iøvrigt enhver steinmeberettiget arkitekt åbent 
at sætte andre lister op eller stemme på kandidater, som ikke 
er opført på valglisten. 

Juryens sammensætning skifter hvert år. Den kan kun gøres 
ansvarlig for årets udstilling og kan derfor heller ikke, som Arne 
Karlsen efterlyser, ,,udpege et håndgribeligt mål eller anvise os 
den vej de mener, at vi må følge for at nå det.” 

Hvis der kan påvises en bestemt udvikling gennem en årrække, 
måtte ansvaret for den vel søges hos de faste medlemmer af juryen 
d.v.s. de to medlemmer af bestyrelsen. Disse medlemmer har 
imidlertid ingen preference-stilling i juryen og derfor ingen mid- 
ler til at fremtvinge en bestemt linie på trods af en anden mening 
hos juryens øvrige medlemmer. 

For at efterkomme Arne Karlsens ønske om en redegørelse for 
juryens hensigt med udstillingen, må jeg derfor nøjes med at 
referere, at de skiftende juryer, i de sidste år på det indledende 
møde, hvor arbejdsgangen fastlægges, har været helt enige om, 
at det var juryens opgave at udpege de bedste blandt de ind- 
sendte arbejder og at udelukke arbejder, som ikke efter juryens 
overbevisning kan betegnes som virkelig god arkitektur. 

Derudover har juryen i enkelte tilfælde indkaldt arbejder, som 
man mente havde særlig interesse, fra arkitekter, som af en eller 
anden grund ikke havde taget initiativ til at udstille. 

I de senere år har der været en bemærkelsesværdig enighed 
mellem juryens medlemmer med hensyn til kriteriet for, hvad 
der kan betegnes som virkelig god arkitektur. Afstemninger var 
kun nødvendige i få tilfælde i forhold til det indsendte materiales 
(endnu) meget store omfang. 

Når der kan spores en ny og strængere kurs i censurens arbejde 
er forklaringen vel nærmest at søge i egaliteten i den valgte jurys 
sammensætning, og en eventuel utilfredshed vil da kunne gøre 
sig gældende ved det kommende valg. 

Med hensyn til selve den tekniske fremgangsmåde ved censuren 
bør det nævnes, at bestyrelsen er opmærksom på, at det ville 
være en betydelig forbedring, om der kunne indføres en for- 
censur på grundlag af existerende materialer, kontaktkopier og 
lignende, Fremgangsmåden støder på visse praktiske vanskelig- 
heder, som dog formodentlig kan overvindes. 

Til slut nogle personlige bemærkninger. 

Jeg mener, at sammensætningen i de valgte juryer i de senere 
år har været overbevisende rigtig og god. Desuden, at det er i 
alle arkitekters interesse at kravet til kvalitet kommer i første 
række, sådan at det, at udstille et arbejde, betragtes som en ud- 
mærkelse i overensstemmelse med den gængse opfattelse hos 
lægfolk. 

Endvidere, at ønsket om, at udstillingen skal dække mest 
muligt af arkitekternes arbejdsområde må komme i anden række, 
og endelig, at der ikke bør tages noget hensyn til, hvad publikum 
helst vil se, men derimod nok bør gøres en indsats for, at det 
udstillede materiale bliver så tilgængeligt som muligt for offent- 
ligheden. 
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Med hensyn til ,,Politikens" reaktion forekommer det mig re 
naturligt, at redaktør Stephensen har en anden opfattelse af 
hvad der er arkitektonisk kvalitet og derfor en anden menin; 
om, hvad og hvordan der bør udstilles på Charlottenborg. De! 
er vel i det hele taget et spørgsmål, om man kan vente ellei 
kræve af dagspressen, at den skal kunne indtage et mere avan- 
ceret standpunkt til tidens arkitekturstrømninger. Pressens op- 
gave på dette område kan vel kun blive af refererende art | 
overensstemmelse med den begrænsede interesse, man kan vente 
at finde blandt bladets læsere for så specielt et emne. Det kom- 
mer da også klart til udtryk i det faktum, at kun yderst få blade 
har kvalificerede medarbejdere på dette område. Så meget mere 
er der grund til at påskønne den indsats, der gøres af kunst- 
medarbejdere på flere redaktioner for at følge med i udviklingen 


r.den nyere arkitektur: 


Konkurrencen om et kunstmuseum i Ålborg 
Bedømmelsen af de indkomne forslag til konkurrencen om et 
kunstmuseum i Ålborg er afsluttet. 1. præmien blev tildelt Elisa 
og Alvar Aalto, Finland, og Jean-Jaques Baruél, København. Der 
uddeltes to 2. præmier til henholdsvis Max Bruel, Gehrdt Borne- 
busch, Jørgen Selchau og Henning Larsen i samarbejde med 
havearkitekt Sven Hansen, København og til Ib og Jørgen Ras- 
mussen og Erik Møller, København. Desuden uddeltes fire 3. 
præmier til henholdsvis Kåre Bjørnson, Nærum, til Lars Carl- 
bring og Lars Englund, Sverige, til Søren Lotz, Peer Steen Mik- 
kelsen og Svend Erik Wichmann, København og til Erling Zeuthen 
Nielsen, Tåstrup. Yderligere indkøbtes to forslag for hver 1.000 kr. 
fra Heikko Suvitie og Mauno Tuomisto, Finland og fra Henning 
Jensen og Torben Valeur, København. 


Indbudt konkurrence om et rådhus i Marl 

Byen Marl i Westfalen, Tyskland, udskrev i 1957 en indbudt 
konkurrence om et nyt rådhus. De indbudte arkitekter var: 
Professor Hans Scharoun, Berlin, professor Sep Ruf, Minchen, 
Rudolf Schwarz, Køln, Ferdinand Kramer, Frankfurt, profes- 
sor Hans Schwippert, Disseldorf, Bernhard Pfau, Diisseldorf, 
dr. ing. Gunther Marschall, Hamburg, brødrene Conle, Duis- 
burg, professor Alvar Aalto, Helsinki, professor Arne Jacobsen, 
København, van den Broek og Bakema, Rotterdam, samt pro- 
fessor Engelberger, Weimar. Van den Broek og Bakema fik til- 
delt 1. præmien, professor Hans Scharoun, fik 2. præmien. Brød- 
rene Conle's forslag og dr. ing. Gunther Marschalls forslag sarnt 
Arne Jacobsens forslag indkøbtes. 


Konkurrence om tæppemønstre 

Th. Wittrups Uldvare- & Tæppefabrik A/S, Vejle har i samarbejde 
med Landsforeningen Dansk Kunsthåndværk afholdt en konkur- 
rence om forslag til tæppemønstre. Resultatet af denne konkurrence 
er blevet at væversken Vibeke Klint fik tildelt 1. præmie, stof- 
trykkersken Ingetoft fik 2. præmie, medens et forslag af arkitekt 
Bo Jørgensen, et af arkitekt Børge Glahn og endnu et forslag af 
Vibeke Klint præmieredes på lige fod. 


Videreuddannelseskurser i byplanlægning 

På Tekniska Hågskolan i Stockholm afholdes to kurser i byplan- 
lægning. Det første har titlen Dansk byplanlægning, og afholdes 
2 —4. juni 1958. Danske fagfolk vil vise eksempler på regions- 
planer, generalplaner og byudviklingsplaner. Det andet kursus 
har titlen Hvordan kan vore byers cityområde gøres livsduelige i bilis- 
mens tidsalder? Tilmelding til kurserne skal ske til Institutionen 
for Stadsbyggnad, Kungliga Tekniska Hågskolan, Stockholm 70, 


senest den 15. maj 1958. Prisen for deltagelse er sv. kr. 100. — 
for hvert kursus. 
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og uanset konstruktionen iøvrigt, er 
der behov for effektiv og økonomisk 
varme- og lydisolering. 

Som Danmarks største specialfabrik 
udvikler ROCKWOO L-fabriken 
stadig nye typer og konstruktioner. 
Vore teknikere bistår Dem gerne 
med at finde den bedste og mest 
økonomiske løsning på grundlag af 


vor erfaring. 


der findes altid en Rockwool type, som passer 


isoler med 
ROCKWOOL. bass 


AKTIESELSKABET ROCKWOOL . FREDERIKSBORGGADE 18. KØBENHAVN K . TLF. C. 9575 


Å 221 


Tegl (fortsat fra side A 218) 

klima, men også om sommeren er varmeakkumule- 
ringsevnen medvirkende til at gøre stueklimaet be- 
hageligt. Væggene afgiver varme til rummene om 
natten og optager en del af den indstrømmende varme 
om dagen. 

Den tredie ting, som bør omtales med henblik på 
varmetæthed, omhandler vigtigheden af at mure med 
fyldte stødfuger. Vand i en ydervæg skader på 2 måder, 
ved at øge lambda-værdien og ved at øge varme- 
forbruget ved væggens opvarmning. Der må derfor 
ikke ske unormal vandindtrængning. Er der et hul i 
en ydervæg, og er denne ydervæg udsat for slagregn 
med det resultat, at der ligger en sammenhængende 
vandfilm over hele væggen, og at denne er udsat for 
et vindtryk på f. eks. 80 kg/m2, så vil der — ligegyldigt 
hvilket materiale væggen er bygget af — trænge lige 
så meget vand ind gennem det hul, som hvis væggen 
var en skibsside, og hullet var 80 mm under vand- 
spejlet. Det vand, der trænger ind, koster penge, i 
bedste fald i form af spildt brændsel, i værste fald til- 
lige til reparation af fugtskadede vægge og nedbrudt 
helbred. Det er billigere at mure rigtigt straks. Der 


En HOTACO tagdækning 
rammer altid i centrum... 


kan mures tæt, og det har langt større betydning, en 
mange tænker på. 

I det foranstående er en række af de egenskabe 
der betinger teglets anvendelse i dagens og fremtiden 
byggeri, blevet omtalt. Holder man sig disse egenska 
ber for øje, og tænker man samtidigt på, hvor form 
bart og smidigt det rå ler er, forekommer det ind 
lysende, at de nye muligheder for tegl i modern 
byggeri er mangfoldige. Som eksempel herpå kai 
nævnes mangehulsstenene, der med en forbløffend: 
hurtighed blev sat i produktion hele landet over, 0; 
som alle nu er fuldt fortrolige med at anvende. Son 
et andet og nyere eksempel kan nævnes teglblokker 
T 23, som også med hastige skridt er ved at vind! 
indpas på byggemarkedet. Blokkens længde og højd! 
er som tidligere nævnt afpasset efter modulordningen: 
krav, og dens tykkelse tager hensyn til mulighederni 
for kombination med de almindelige mursten. Vec 
tværsnittets udformning er der opnået en stor bære 
evne og en god varmetæthed samt en sikring af tætte 
stødfuger. Blokken har 1-hånds format, og murerne 
er meget glade for at mure med den. 


KASTRUP MIDTPUNKT — BUTIKSTORVET: 
Arkitekt Jean Fehmerling, M.A.A. 

Ca. 5.000 m? HOTACO BUILT UP udført for 
Højgaard & Schultz A/S 


Disse centrumbyggerier har valgt 
HOTACO tagdækninger: 
Kastrup Midtpunkt — Butikstorvet 
Buddinge Torv — den krumme bygning 
Dragørhjørnet 
Gentofteparken 
Lyngbyhus 
Glostrup sygehus 
Virumport 
Herlevgaard 
Falkonercentret 


som det bedste tag overhovedet! 


Vore serviceingeniører giver gerne vejledning 
såvel under projektering som på byggeplads 


A/s HOTACO 


København 


CC: 213.842 


Holbæk 
979 


Horsens 
2 53 33 


. AARHUS 


HOVEDKONTOR KANNIKEGADE 18 


UDFØRELSE AF ALLE 
TEKNISKE INSTALLATIONER 


Af de sidst udførte anlæg kan nævnes: 


Aarhus Kommunehospital 


Aarhus Universitet 


Bygninger for journalistkursus 
Institut for sundhedsplejersker 


I/S Midtkraft 


Marselisborg Gymnasium 


Dansk Esso, Aarhus 


Sønderborg kommune 
Jydsk Telefon A/S 


Brabrand Biograf 
De Danske Spritfabrikker 


Sanitet- og el-installa- 


tioner 


El-installationer 
Varme-, sanitet og el- 
installationer 
Højtryksdampledninger 
Varme-, sanitet og el- 
installationer 
Olieledninger 
Vandledning under Als- 
sund 

Elektriske kraft- 
forsyningsanlæg 
El-installationer 


Centralvarme-sanitet 


| A/S Julius Kopp, Kbhvn. Strålevarme 
5 gg RES Rey 
Aongelig Sifløveran Di BS 
BRUUN & SØRENSEN 28 NO 
> bø eg 
AARHUS dngeniitføvmea KØBENHAVN ey LEES 


BODEX-krydsfiner er limet med en speciel fenol 
formaldehyd kunstharpikslim, der bevirker, at 
limfugerne er vandfaste, kogefaste og vejrbe- 
standige og således opfylder kravene for type 
AX 100 ifølge British Standard specification nr. É 
1203. BODEX har overfladefiner af gaboon. De ad is 
indvendige finerer er af dansk gran. Kombi- R 2 E 
nationen af disse to træsorter med relativt lav  W E ) 
vægtfylde har vist sig at være absolut gunstig, 
idet man derved får en krydsfiner, der vil holde 
sig plan og kun , arbejde" lidt. BODEX-kryds- 
finer har derfor stor stabilitet. 

BODEX fremstilles i tykkelserne: 6, 9,12, 16,19 
og 22 mm i standarstørrelsen 254 X 122 cm. 
Desuden kan på bestilling leveres 244 xX 122 cm 
98 230P41225Cm: 


PINDSTRUP MOSEBRUG 


”SAVVÆRK OG EMBALLAGEFABRIK 
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NYT FRA 


TOG DIED ØER 


Christian Elling: Paraden 


Professor Ellings nye store værk rummer en række studier 


i dansk kunst, fortrinsvis arkitektur i det attende århun- 


drede, skrevet i forfatterens kendte levende og fængslende 


stil. Emnerne er: Veje til Fredensborg Slot — Maleren 
Bendix le Coffre — Håussers Christiansborg — Christians- 
borg Slotskirke — Arkitekten J. F. Oettinger — Til Tu- 


schers karakteristik — Ledreborgs bygningshistorie — Hof- 
snedker Didrik Schåffer — En plånsk arkitekt 1 Danmark 
- Thurah og Frederikskirken. I et stort, stateligt format 
og rigt illustreret. 

Omslag: Helge Refn. Gyldendal. 304 s. Kr. 98.00. 
Bogen der kun er trykt i 1000 eksp. er meget nær udsolgt. 
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ARNOLD BUSCK international boghandel 
Arkitekturafdelingen 


Købmagergade 49 . København K . C. 2453, lok. 19 


35 - 46-60 mm 


højfrekvent stav 


El-motor 3 x 380 v for 
direkte tilslutning eller 


sikkerhedsspænding3x 65 v 


Leveres også med benzinmotor 


A.P. HJORTSØ civiinsenior 


GOTHERSGADE 158 KBHVN.K . CENTR. x11392 


Å 224 


Kollektivhuset i Aalborg 
Arkitekter: Torben Poulsen og Jacob Blegvad, M.A. 


Håndværkere og leverandører 

Jord-, beton, jernbetonarbejdet samt fundering: H. R. Hav 
gård, Aalborg. Tømrerarbejdet, snedkerarbejdet og glat 
Marcus Pedersen og Søn, Aalborg 
Otto Larsen, Aalborg. Brrikkenslaget 
centralvarme og sanitet: Peter Thorup, Aalborg. El 
arbejdet: Marius Christensen, Aalborg. Malerarbejdet 
Brødrene Christensen, Aalborg. Elevatorer: A/S Titan 
Køleskabe: Atlas, Lindholm og Ryø, Aalborg. Kom 
furer, varmebord og vaskerimaskiner: A/S Sofus Petersen 
Aalborg. 


mesterarbejdet : 
Smedearbejdet: 


Møbler, Restaurant: 

Selskabslokaler: Fritz Hansens Eft. A/S, København 
Hotelafdeling: Marcus Pedersen og Sønner, Aalborg 
Gardiner og tæpper: Ulf Bolighus A/S, Aalborg. Lamper 


Louis Poulsen og Co., København. Service, bestik 0: 
køkken: Martin Davidsen, Aalborg. 


Deres hus 


trænger nu til en 
opfriskning udven- 
dig. 


Videx 


13 smukke facade- 
farver, De kan væl- 
ge imellem. 


Nyt: 
Modefarven er 
svag rosa nr. 13. 
Brug Videx faca- 
defarver i stedet 
for kalk. Er vand- 
afvisende. Farve- 
handlere og byg- 
gematerialeforret- 
ninger forhandler 
Videx. 


VANDE X- 


B. V. Laboratoriet 
Mejlgade 47, 
Aarhus 

Tif. 26477, 26471 


DANSK PATENT 


Øst for Storebælt: 
Civilingeniør 
Jørgen Simonsen, 
København 

Tlf. Hørsholm 1690 


CORITON 


| FACADE- OG VÆGFARVE 


meget anvendt 


yderst anerkendt 


betyder økonomi 


giver hurtigere arbejdsgang 


har størst holdbarhed 


É E— Lak- og farvefabriker 


KØBENHAVN S 


DAN 
STÅLKEDLER 


Type VH for vand 
Type DH for lavtryksdamp 


Vore brochurer giver Dem alle 
oplysninger om kedlerne, og vore 
ingeniører er altid gerne til Deres 


disposition. 


AARHUS, TLF. 4 29 96 ÅLBORG, TLF. 261 84 


ODENSE, DALUM 828 NÆSTVED, TLF. 2286 
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FABRIK 


N. HELMER HENRIKSEN 


KYSTVEJ AARH TELF, 24700 
FORHANDLERE HUS DANMARK 


— de lette og stærke betonklinker 
med den ubrudte cellestruktur — 


leveres i sorteringerne 0-3, 3-10 og 
10-20 mm — Forsendelse overalt 


Tal med Deres forhandler om FIB O 


A:FISKBÆK BETONKLINKERFABRIK 


FISKBÆK PR.HERBORG 
TLF. HERBORG 12 


Meddelelser fra 


DANSKE ARKITEKTERS LANDSFORBUND 
Bredgade 66, København K. Telefon «Minerva 1290 


Adresseforandringer 


Arkitekt Paul A. Ammentorp, 
bolig fra Ordrupvej 18, Char- 
lottenlund til Sdr. Jagtvej 6B, 
Hørsholm. Telefon Hørsholm 
1771. Tegnestue uændret. 

Arkitekt Boris Bak, bolig fra 
c/o Jarve, Trollesundsvågen 
165, 3, Stockholm, til c/o ark. 
Hakon Ahlberg, Norrlands- 
gatan 18, 15, th. Stockholm, 
Sverige. 

Arkitekt Poul Bentzon, bolig 
fra Klokkestøbergade 14, Sla- 
gelse til. Bag Klostret 18; 
Slagelse. 

Arkitekt Niels Blinkenberg, bo- 
lig fra Lystoftevej 12 B, Kgs. 
Lyngby til Birkholmsvej 7, 
Virum. 

Arkitekt Jørn Bisgaard, bolig 
fra Gustav Wiedsvej 27, 
hus til Gustav Wiedsvej 25, 
Århus. 

Arkitekt Benedikte Bulow, bo- 
lig 30 Charlton Street 14, 
New York N.Y. U.S.A Stil 
30 Charlton Street, New 
VorkbrrÆNSER USA 

Arkitekt Jørgen Dich, bolig fra 
Gl. Køgevej 263 B, Valby til 
Gl. Køgevej 273 B, Hvidovre. 

Arkitekt Aage Dyck-Madsen, 
bolig fra Valdemar Sejersvej 
23, Holbæk til Valdemar 


Sejersvej 13, Holbæk. Tegn: 
stue uændret. 

Arkitekt H. C. Friis, bolig fr 
Trekanten 62 Næstved t 
Axeltorv 6, Næstved. Tegn. 
stue uændret. Tlf. nr. Næstve 
3258 udgår. 

Arkitekt Hans Gade, Tegnesti 
fra Luntgatan 25, Norrk« 
ping, til Nelinsgatan 10 I 
Norrkoping. 7/f. nr. 28552 
67288. Bolig uændret. N 
priv. tlf. nr.: 67264. 

Arkitekt Henning Gjørup. Bi 
lig ændret fra Gamla Trycké 
riet, Slottsgatan 5, Oskar: 
hamn, Sverige til c/o N.AJF 
Hermelinsgatan 2, Luleå, Své 
rige. 

Arkitekt Holger Henning Har 
sen. Bolig fra 43 Knowle 
Street, St. Albans, Christ 
church N.I. New Zealand t 
11 Braco Place, Christchurc 
N.W. 3, New Zealand. Tegn 
stue uændret. 

Arkitekt K. J. Hage Hanser 
Bolig fra Storgatan 44, Lule 
Sverige, til Rundgatan 3 
Lulea MES yeris en RAE 
14475: Tegnestue fra Storgata 
44, Luleå til Landsgatan 2 
Lules mr EEr03 60 

Arkitekt C. Hess-Petersen. Nør 


SÅN 
avark 


€ MATERIALER! 


FARVER 


STØRRELSER 


PÅ HVER MÅTTE 
FRA VOR FABRIK 


Gummilameller med impr. 
lister i bøg, teak eller let- 
metal 


sort, rød eller grøn efter 
ønske 


Efter ønske og i højderne 
20, 25 øg 35 mm (med let- 
metal dog kun i 20 og 
25 mm) 


Forlang tilbud 


SYEJ)] BAK 


Svejbæk — Tlf. 55 & 79 
C. H. Jensen, Kaj Munksvej 8, Århus, Tlf. 4 39 88 
A. Ramsing, Glentevej 1, Fredericia, Tlf. 1751 
Birger Pedersen, Hvidovrevej 277a, Hvidovre, i 
Tlf. 783923 
C. Smidt Johansen, Tycho Brahes Allé6, 
Kbh.S, Tlf. ASta 2992 n 


| THERMOPANE 
| I KENDTE BYGNINGER 


Isoleringsruden THERMOPANE fremstil- 


| les af en af Europas førende glaskon- 
cerner, og millioner af THERMOPANE 
ruder er indsat verden over. Alene i 
Danmark er titusindevis af THERMO- 


PANE ruder taget i brug. 


Biblioteksgården på Kultorvet 
Arkitekter: O. Gundlach-Pedersen og Ebbe Andresen M.A.A. 


Den hermetisk lukkede dobbeltrude THERMOPANE 
sikrer effektiv og varig isolering og nedsætter dug- 
dannelser til et absolut minimum. 

Indreg. ..… . et Glaver-produkt Alle THERMOPANE ruder er kvalitetmærkede mel- 
varemærke lem glasruderne med navnet THERMOPANE og fa- 
brikationsdato og forhandles af førende glasgros- 
sister og glarmestre over hele landet. 


Hurtig levering af gængse størrelser 


Glaver produktionsprogram: L. O. B. vinduesglas — G.C.R. Støbt glas — Spejlglas — 
Varmeabsorberende glas — Marmorite — Thermolux —- THERMOPANE 


Mange millioner 


løbende fod 
om året… 
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A 228 


IFO 


overflødiggør sædvanlig cisternehane 


KOMBINATIONS- 
KLOSET med på- 
monteret stopventil 


giver enklere, smukkere og nemmere 
installation 


er drejelig for rørtilslutning fra alle 
sider 


billig i anskaffelse 
godk. af Københavns Vandforsyning 


Generalagentur: 


MAX SIBBERN 


SVANEMOEFEVEJN22SHELFERUPSHES55S5 


retorv 2, Vejle, til Nutzhorns- 
gade 5, Vejle. (Bolig) Tegne- 
stue uændret. 

Arkitekt Thorkild Hess-Peter- 
sen. Bopæl ændret fra c/o Roos 
& Thornberg, Tessinsvåg 10 
C, Malmå, til Nordkrog 14, 
Hellerup. Telefonnummer 
HE. 35088. 

Arkitekt Hugo Høstrup. Bolig 
Hertig Knutsgatan 37 B, 
Halmstad Sverige. 7/f. Halm- 
stad 22958. Tegnestue ændret 
fra ovenst. adr. til Hamnga- 
tanisn Halmstad ME tr 7609 
17694. 

Arkitekt Bo Holger Jein. Bolig 
fra c/o Stadsplanchef T, West- 
man, Stockholm Stads Stads- 
byggnadskontor, Hantverkar- 
gatan 3, Stockholm Sverige, 
til: Stadsplanebyrån, Hant- 


verkargatan 3, Stockholm, 
Sverige. 
Arkitekt B. Fyhr Johansen. 


Stadsarkitekt i Lund. Bolig 
fra Stålgatan 33 A, Halm- 
stad til Jårnåkravågen 9 Å, 
Halmstad, Sverige. 7lf. nr.: 
Halmstad 23154. 

Arkitekt Gunnar F. Johannes- 
sen. Bolig: Ångermanlands- 
gatan 10 F. Ornskåldsvik, 
Sverige. Tlf. (privat) Orn- 
skåldsvik 14720. Tegnestue: 
Nygatan 35, Ornskåldsvik. 
Tlf.: Ornskåldsvik 14500 — 
I4SIO. 


Arkitekt Skarphedinn Johans- 


son. Bopæl fra Postbox 14, 


Reykjavik Island til Posth« 
1254 Laugaråsveg 71, Re 
kjavik Island. 

Arkitekt Willy Kronsborg-Je? 
sen, Bolig fra Windsor Stree 
Vancouver 10, B.C. Canac 
til 2871, W. sth. Ave. Val 
couver 8, B.C. Canada. 

Arkitekt Erhard Lorenz. Bol 
ændret fra 30 Park Stree 
Salisbury, Southern Rhod' 
sia, Africa, til: P.O.Box 38 
Salisbury, Southern Rhodesi: 
Africa. 

Arkitekterne John og Eila Me 
ling. Bolig fra Gånsheid 
strasse 96, Stuttgart, Tysl 
land, til Planung der Lande: 
bibliothek, Stuttgart. Sche 
lingstrasse 25. 

Arkitekt Elmar Moltke Nielser 

+ Tegnestue fra Louisevej 4 
Brabrand til Søndergade 5( 
Århus. Tlf. nr. ændret t 
Århus 36560. Bolig uændre 

Arkitekt Alex Pallisgaard. Bi 
lig fra: Ladefogedvej 6, Kbl 
NV, til Knudsvej 11, Rung 
sted Kyst: TI nr ændret 
Rungsted 358. 

Arkitekt Jørgen Petersen. Teg 
nestue uændret: Riddargata 
42, Stockh., Sverige.” TØ. 
Stockh. 607904. + Ny tegne 
stue: Måster Samuelsgatan 24 
Stockh. 7/f.: Stockh. 2042 68 

Arkitekt Erik Lehn Peterser: 
Tegnestue fra Jens Juelsvej 2 
Odense, til Læsøegade 27 
Odense. Tlf. "ændret fra 0 


VASKERIMASKINER 


Vaskemaskiner 
Centrifuger 
Tumblere 


Strygemaskiner 


x 


Forlang 
brochurer og 
tilbud 


Grund! 1841 


KØBENHAVN: C. 3871 
NYBORG: 76 


AARHUS: 77172 
AALBORG: 35952 


EET FE]. ES SELE 


”H. NIELSEN 


ALDERSROGADE 37 


Årmix 


Små dimensioner, stor ka- 
pacitet. Giver den ideelle 
luftindblæsning uden træk 
og støj. Nem at montere 
og retningsindstillelig. 

Udført helt i aluminium. 
Elegant og diskret udseen- 
de, 3 standardstørrelser. 


EVH & EVCB 


På type EVH indstilles spaltebredden 
een gang for alle, på type EVCB ændres 
spaltebredden efter behov ved kædetræk. 
Nemme at montere, udført i aluminium. 
Enkelt, diskret udseende. 4 standard- 


størrelser, 
Ventilerne er udstillet på 


»BYGGECENTRUM, Bredgade 66 


SF LUFTTEKNIK AS 


DATTERSELSKAB "AF. AB SVENSKA. FLÅKTFABRIKEN 


FIRMA POUL MADSEN Dons 


Poststation: Alminde 
Godsstation: Kolding 
Telefon: Aagaard 200 


GYMNASTIKREDSKABER 


OG SØN - MASKINFABRIK A/s 


BRANDDØRE 


:.… KØBENHAVN N . TLF. 


ÆGIR 3303 


Byg billigere . Byg hurtigere . Byg bedre med 


i att 


TE 


GODKENDT TIL 


FUNDAMENTBLOKKE 


Jylland: 

Frederikshavn: N. Østergaard 
& Søn A/S, tlf. 140. 

Skive: Skive Cementstøberi, 
tif. 921 

Vejle: C. Bechgaard, Bredballe, 
tlf. 57. 

Aabenraa: P. Chr. Poulsen, Ha- 
derslevvej 24, tif. 21217. 


Aarhus: N.K.Nielsen & Co. A/S, 
tif. 42322. 


Sjælland: 
Helsingør: Helsingør Betonva- 
refabrik, tif. 2024. 


VANDTÆT 
BETON og MØRTEL ra 


SIKA gør beton og mørtel vandtæt og giver beskyttelse mod syreangreb. 
SIKA gør det muligt at beherske beton og mørtels afbindings- og hærdetid. 
Der er et SIKA-produkt til ethvert betonproblem. 

Vor service omfatter ikke alene brochuremateriale, men også instruerende 
besøg på byggepladser og tegnestuer overalt i Danmark. 

Vandtætning udføres med garanti. Forhandlere over hele landet. 


Q 


Dansk Aktieselskab 


Ørstedhus København V 


BYGGERI MED 
STATSSTØTTE 


Herlev: Herlev Byggeindustri 
A/S, tlf. 9427 37. 

Nivaa: Fr. Reimers, tlf. 1. 
Roskilde: C.J. Schledermann & 
Sønner, tlf. 122, 

Slagelse: ZENITH, Slagelse, tif. 
288 

Vanløse, København: ZENITH 
Betonvarefabrik A/S, tlf. Da. 
1831 og 8711. 


Bornholm: 
Neksø: Neksø Betonvarefabrik, 
tlf. 124 og 381. 


ed 


CHRISTIANI & NIELSEN 


€:1223 


Leveres i alle 
forekommende 
træsorter 


FORHANDLES AF 
TRÆ- FINÉR-OG TRÆLASTHANDLERE 


KOM TIL OS MED DERES NEON-PROBLEMER 


I samarbejde med arkitekter har Philips neonafdeling 
udført en række neonanlæg over hele landet. Dette 
samarbejde mellem formgivere og teknikere har givet 
en lang række strålende resultater. 

Benyt Dem af vore erfaringer, når De har neonpro- 
blemer. Vor tegnestue og vore teknikere står til Deres 
rådighed med udarbejdelse af forslag og tilbud. - 
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Arkitekt Poul Stampe. 


Arkitekt 


dense 119544 til Odense 
122380. Bolig uændret. 
Arkitekt Ejnar Poulsen. Bolig 
fra Pontoppidansgade 32, År- 
hus til Kaj Munksvej 64, År- 
hus. Tlf. til Århus 44550. 
Kontor uændret. 
Arkitekt Erik Schytt Poulsen. 
Bopæl fra c/o direktør E. 


Schytt Poulsen, Nedergade, 
Odense, til c/o direktør E. 
Schytt Poulsen, Lembckes- 


vej 20, Odense. T/f.: 126032. 
Arkitekt E. Hartvig Rasmus- 
sen. Tegnestue fra: Købmager- 
gade 3, Kbh. K. til RIbunsor- 
Re 339, Kongens Lyng- 
by. Tlf. til 879555. 
Arkitekt Torben Riisager. Bo- 
pæl ændret fra Slagelselunde 
gl. skole, Stenløse, til: Kjeld 
Langesgade 12, Kbhvn, K. 
Tifsnrlændret til: GO 7582: 
Arkitekt Poul Ryde. Bopel fra: 
Segelbåtsvågen 7, St. Essin- 
gen. Stockholm, Sverige, til: 
Lovångsvågen 5, Stuvsta, 
Sverige. 

Arkitekt Johan Richter. Bolig 
fra Louisevej 8, Åbyhøj fil: 
Louisevej 8, Brabrand. 7eg- 
nestue uændret. 


Arkitekt J. Schmidt-Andersen. 


Bopæl ændret fra: Bøgevej 3, 
Hellerup, til: Gentoftegade 

2, Gentofte. Tegnestue fra 
Vesterbrogade 15 A, Kbhvn. 
V, til Gentoftegade 42, Gen: 
tofte. Tlf. nr.: Gentofte 4225. 
Arkitekt Poul Schutt-Poulsen. 


Bopæl fra: Huseby pr. Hel- 
singe til Brordrup pr. Gad- 
strup. 


Arkitekt Jørgen Stærmose. Bo- 
lig fra Asylgade 16, Odense 
tl Skovgyden 16, Odense. 
Tlf. nr. 121887. Tegnestue 

uændret, men telefon fra Oden- 

se 11096 til Odense 111096. 

Adresse 

fra Furugatan 8, Skellefteå, 

Sverige, til Fabriksgatan 2, 

Nybro, Sverige. Tegnestue fra 

Storgatan 55, Skellefteå, Sve- 


rige til Stadshuset, Nybro, 
Sverige. 
Arkitekt Carsten Stengaard. 


Bolig fra Dronningens Gate, 
Narvik, Norge, til Tårnveien 
33, Narvik, Norge. Tegnestue 
uændret. 

Arkitekt Kai Aage Lauridsen 
Vang. Bolig fra: Grev Ture- 
gatan 18, Stockholm, til: 
Kungstensgatan 40, Stockh. 
Tlf. ændret til 344868. 


Arkitekt Jørgen Wright Aall, 


tegnestue fra Christiegate 12, 
Bergen, Norge, til Østre 
Muralmenning 1, Bergen, 
Norge. 


Arkitekt Finn Beltov, bolig og 


tegnestue fra Stenmagle pr. 
Stenlille, Sjælland, til Lynge 
St. Tlf. Lynge 214. 
Poul Eiberg, tegne- 
stue ændret fra Henningsens 
Al eRARAStilR4ÆBE Ola 
Telefon tegnestue HE 570. 
Arkitekt Per Iversen, bolig fra 
Lyngvej 52, Kgs. Lng til 
Carl Plougsvej 51, Helsingør, 
telefon 21 18 98. 


ETALBOGSTAVER:SKRIFTA: 


z 


KØBENHAVNS | 
SKILTEFABRIK 


Khåbrostræde 9 
C."693 


ILTE-STEMPLER'SKABELONER-RELIEFSKILTE 


HSOILSVId- ALTIYS SEE IwN: 


SIIM 


MARCUSSEN 
A/S 


Tlf. Central 1158 


| LÆSSØESGADE 11 
Tlf. Luna 445 


CENTRALVARME 
Damp . Vand . Luft 


HOBENCO A/s, HYLLINGE 
TELEFONER 118 —125 


Rådgiv. ingeniør 


Varme 
ked 
Ventilation 
k.d 


Luftkonditionering 
kd 


Kunstig kedeitræk 
m. m. 


H.E.SØRENSEN 4.211. 


Tidl. afd.leder v. I. Kriger A/S 
Katrinedalsv. 35, Vanl., Da. 4874 


UDSKIFT Ar o 
GAMLE DØRE AALHOLM 


Epokegørende nyhed KIT 
1111 TERMOKIT 
Jor aluminiumstage 08 Jacader specialkit for isolationsruder 
JERNKIT 


specialkit for jernvinduer 


ÅFFA-PLAST 
TW N = N j TT E N specialkit for ovenlys-vinduer 


Ålholm Farve- & Kitfabrik A/s 
Specialfabrik for kit 
ROSKILDEVEJ 42 C — VALBY 
TELF. VALBY 1942 - 4103 


| Lfstrøms 
gt DU L-DØRE Har De fået vor brochure? 


AF TRANSPARENT Å 
PLASTIC — ELLER DAN MIKASE BES aA 
REE == Es OVENLYSVINDUER 
Se ULD 15 side 84, 388-89 
Jens Kofods Gade 1 . København K . Minerva %5380 V. Kann Rasmussen & Co 
— Velux 4/s 


Maskinv. 4, Søborg. Tlf. +Sø. 6570 
Station: Buddinge 


STEEN NIELSEN 


MALERMESTER 


S 


TELEFON EVA 4955 


DEN INTERNE 


Vesterbrogade 15 


VARUSKUM 


(Tidligere Original Isoskum) 
- den højisolerende plasticisolation 


e har det laveste varmeledningstal 
udfylder murhulrummene totalt 
isolerer effektivt mod varme og kulde 
falder ikke sammen, rådner ikke 
brænder ikke, suger ikke vand 
sætter sig ikke ved rystelser 
er syrefast, angribes ikke af utøj 


DANSK FIBERPLASTIC 
SALGSKONTOR 
Kohavevej 51 . Trørød pr. Vedbæk . Tlf. Trørød 460 og 461 


A.C. JØRGENSEN & CO. 
ØSTBANEGADE 15. 
KØBENHAVN Ø' 
TELF. CENTRAL 12660 


HEKLA KEDELFABRIK 
KØBENH. NV. ÆGIR 2870 - 


Å 231 


ROSKILDEVEJ - RØDOVRE 


I den nyopførte ejendom Roskildevej 272 A — hj. af Veroni- 
kavej — er lokaler fra ca. 40 m? til ca. 285 m2 brutto tilleje. 
Nærmere oplysninger ved henvendelse til 
Sparekassen for Kjøbenhavn og Omegn 
ØKONOMIKONTORET 


Niels Hemmingsensgade 24, K 
Telf. MI 5740 — lokal 88 


BETON Cyllestativer WB — elementer - 


SIS 15 forskellige typer 

"WBA4-II igen på lager 
sendes overalt 
billigst — bedst 


ne OD DØRE 
L.A. LARSEN & SØN 


Blikkenslager og aut. gas- & vandmester 
LØNGANGSTRÆDE 21 
Telefon Byen 6946 
anbefaler sig med alt til faget henhørende 


x 


Aktleselskabet 


VW. VI. BROCKHUUS 


Bygnings- og inventarsnedkeri 
57, Gl. Køgelandevej, Tlf. C. 11.012 


Specialitet: 
TEGNEARTIKLER 


PAPIR! rens. c. 243 


BE 
KT-DAMGÆRDJENSEN 


TELEFON 7315 55 - ÆLRHUS : ROSENKRANTZG 12 
LYSKOPI - ZINKTRYK - TEKNISK FOTO - MASKINSKRIVNINN 


PREVENIT 


'SE SIDE 77 | SUPPLEMENT TIL GB3. 
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Arkitekt Poul Kuhl, bolig Ama- 
liegade 45, Kbh. K., tegnestue 
Nybrogade 16, Kbh. K., ny- 
oprettet tegnestue: St. Kongens- 
gade 72, Kbh. K. tlf. Palæ 
4083. 

Arkitekt Tutti Lutken, tegne- 
stue fra Tinglevvej 16, Gen- 
tofte, t/f. GE 6590, til Jægers- 
borg alle 233, II, telefon 
uændret. Bolig uændret Ting- 
levvej 16, tel. GE 6319. 


FRA TIDSSKRIFTERNE 


Tidsskrifter modtaget 
indtil 5. marts 1958 


Bauwelt 11/1958 

Forskellige  eenfamiliehuse. 
Blandt andet Jose Luis Sert's 
hus for maleren Joan Miro på 
Mallorca, Wassili Luckhardt's 
eget hus i Berlin, hus af Klas 
Anselm i Lund m. fl. Møbler- 
nes Internationale i Kåln — 
i denne omtale vises billeder, 
hvor Kaare Klints safaristol 
påstås at være fra England — 
møblernes veje er sandelig 
uransagelige. 


Bonytt 1/1958 
Hele nummeret behandler Hus- 
bygging og inventar på lands- 
bygden. Der vises forskellige 
eksempler på nye og gamle 
beboelseshuse i landdistrikter 
ligesom der bringes en artikel 
om slandkøkkenet og om 
møblerne i landbohjemmet. 


Bonytt 2/1958 

P. A. M. Mellbye: Den logiske 
konsekvens. Odd Brochmann: 
En hyldest til det anonyme. 
Arne Lindaas: Jubileum i 
sølv, gull og edle stener. Arne 
Remlov: 52 kvm.s sommer- 
stue. Arne E. Holm: Figurer 
og krummelurer på gammelt 
sølv. Johan Stray: Moderne 
på tradisjonens grunn. Tor 
Refsum: Dagny og Finn 
Halds keramikk. Ferdinand 
Aars: Moteller eller hoteller. 


STILLING SØGES 


To skotske arkitektstude- 
rende, der nu afslutter deres 
fjerde år på School of Archi- 
tecture i Dundee søger arbejde 
på en dansk tegnestue i som- 
mermånederne. Henvendelse til 
Knud Peter Harboe, Ordrupvej 8, 
OR. 9820. 


STILLING TILBYDES 


Ung arkitekt. Til varierende 
tegnestuearbejde søges en ruti- 
neret ung mand, der til dels kan 
arbejde selvstændigt. E. Minde- 
dal Rasmussen, Ollerup, Sydfyn. 


Arkitekt vant til at arbejde 
selvstændigt og formiddags- 
dame bl.a. til regnskabsføring 
søges snarest. Løn efter kvali- 
fikationer, Gothersgade 1423, 
tlf. BYen 563. Asger Barfod. 


PEPERSEN (&) ANDERSEN 


GRUNDLAGT 1896 INDEHAVER SVEN-ERIK RUFE 
H. C. ØRSTEDSVEJ 22 B + CENTRAL 236 


KØBENHAVN V 


| 
HEINE 


CHRISTENSEN 
MALERFIRMÅA 


Fineste referencer 
Farvekonditionering 


Præcision og kvalitet 


BELLA %7743 


MALERFIRMÅET 


AXEL SEEHUSEN 


Central 3670 


GOTH. 9212 
GOTH. 2441 


HOVERBY 
Malerfirma 


ALLEGADE 23 


TØMRERMESTER 


P, JUL, HANSEN 


MYNSTERSVE 
| EJ 12 SOLSORTVEJ 49 
VESTER 9982 GOTHÅB 1380 


E. PIHL & SØN Uraniavej 12 C. MØLLMANN & CO. 


Mike ere, Entreprenør Fine MALERMESTRE 


Indehavere NØRREGADE 18 


Ge Pihl & K. Langvad, Civilingeniører TLF. MINERVA TOM 


TØMRERSVENDENES AKTIESELSKAB 


Alt tømrerarbejde udføres 


Monies & Andersens Eftf. A/s 


K. K. L. Simonsen's eftf. 


DEGNEMOSE ALLÉ 28 TELEFON BELLA 7170 


Centralvarme, sanitære installationer, højtryksledninger 


Frederiksborggade 22, K 
Tlf. Central 1325 — Byen 9432 


DAFOLEUM 
i BG ULV 


Als DANSK ASFALTFABRIK 


Ø. Tegigade 7, SV . Tlf. Hilda 1648 


PATINAT 


KOBBERFARVE TIL ETERNIT - 
BETON - SORTE OG GALV. PLADER 


Patinat sprøjtes eller stryges på med pensel. 

Patinat er elastisk og har stor vedhæftningsevne, selv 
på arbejdende underlag. 

Patinat får efterhånden ved luftens indvirken kobbers 


irgrønne fornemme udseende. 
Brochure tilsendes på forlangende ved henvendelse til: 


Eneforhandler for Danmark 


AjsWILLIAM BOAS 


Frederiksgade 11,K . C. 7236 


Odense Aarhus Nysted 
Tlf. 3681 Tlf. 338 44 Tlf. 8711 88 
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Referatkort til nr. 7 


323.329:72 
ARKITEKTSTANDENS KRAV TIL ARKITEKTUDDANNELSEN 


Ved Danske Arkitekters Landsforbunds repræsentantskabsmøde den 15. marts kom for- 
manden, arkitekt Flemming Grut, i sin beretning ind på de aktuelle problemer i forbin- 
delse med arkitektuddannelsen og forholdet mellem arkitekiskolen og akademiets kunstskole. 
Der gøres her kort rede for arkitektstandens grundsynspunkter i disse spørgsmål. 


Arkitekten nr. 7/1958, side 109 


72 (67) 


BYGGERI I KENYA 
Arkitekter T.D. Gedrych, A.R.1.B.A. og Peer Abben, M.A.A. 


Peer Abben beskriver to skoler og et eenfamiliehus opført i Nairobi, Kenya. Der vises 
planer, facader og snit samt eksteriørfotografier af alle tre bebyggelser. 8 sider. 


Arkitekten nr. 7/1958, side 110 


728.7 


FRIVILLIGT DRENGEFORBUNDS HYTTE I BAGSVÆRD 
Arkitekter: Mogens Iversen og Bo Jørgensen, M.A.A. 


En ferie- og weekendhytte af så enkel en konstruktion, at drengene (dog med voksen 
assistance) selv kunne bygge den. 


Arkitekten nr. 7/1958, side 118 
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KR. NIELSEN & SØN 


Maskinsnedkeri Bygnings- og inventarsnedkeri 


Kontor: 
Stockflethsvej 11 
Tlf. Fasan 7205 Fabrik: 
Egegaardsvej 39-45 
Rødovre 
Tlf. 7012 69 


Den lille 
Gisterne 
med den 
store 
Skylleevnes 


Skyllemængde: 
8 liter 


Moderne Type — kort Byggelængde. Forlang vore Cisterner 
med P. Kobling hos Deres Leverandør. 


+ »PHØNIX« 

£ »PHØNIX Model 33« 

£ »IDEAL 1935« 
SKYLLECISTERNER 

+£ Universal Duplex 


Kan let paamonteres alle Cisterner med 
udvendig Trækarm, saa de bliver dobbelt- 
skyllende, hvorved der spares 30 pct. af 
Vandforbruget. 


MASKINFABRIKEN PHØNIX ODENSE 4/s 
ØSTERGADE 3 ODENSE TELEFON 169 


Blyindfattede Ruder: 


Antikglas & Kathedralglas 


1 mange Farver 


Alle Oplysninger 
GLARMESTERFIRMAET 


C. L. CHRISTIANSEN & SØNNER 
Adelgade 31, København K. C. 4123 


Zinktryk og Lystryk 
xByen 7457 - Byen 3514 


ATELIER ALFA 


Lyskopieringsanstalt 
< Frederiksborggade 1 


BRDR. CARNERA 


GRUNDL. 1902 


Mosaik 
Terrazzo 
Cementvarer 
Granitoguive 


KONTOR: 
Ndr. Fasanvej 99 . Goth. 8007 


FABRIK: 
Kastanie allé 14 . Damsø 4265 


MUNCH 
CHRISTENSEN 


EG 


GA$ BORDPIADER 
TRAPPETRIN 06 


ERRAZZO)| 
IGULVE 


MUNCH-CHRISTENSEN & CO. 


HARSDORFFSVEJ 8 
TELEFONER: CENTR. 3314 
OG VESTER 3314 


AÅ 235 


A. P. ANDERSEN 


MURERMESTER . ENTREPRENØR 


Godthåbsvej 110 
København F 


Kontor: Tlf. Fasan 1991 
Privat: Tlf. Fasan 7695 


Glarmester K. GUHLE's EFTF. 


J. Søndergaard Hansen 
Bygningsarbejde, Reparation, 
Blyvinduer, Spejle. 
Lager af alle Glassorter 


Nyhavn 3! København K Telefon Central 7669 
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LAURIDS JENSEN & Co's Fabrik 


LÆRKEVEJ 15 KØBENHAVN NV 


C. 2410 


(S LEDNINGER) 


Vi udfører: Metal- og smedearbejde 
Trukne metalprofiler 
Markiser 
Montering af 
fødevarebutiker 


FABRIKEN GRUNDLAGT 1919 


INDEHAVER FABRIKANT LAURIDS JENSEN 


HANS KONDRUP 


TØMRERMESTER 


MASKINSNEDKERI 
Vangedeve 44, Gentofte 7110 & 7109 


Lars Jørgensens Enke 
v/ H. M. Jensen Brydegaard 


BYGNINGS-, INVENTAR- OG MASKINSNEDKERI 


Wesselsgade 20 . København N . Telf. Central 4647 


FRODE OLSEN &CO.: 


Maskinsnedkeri -:- Bygnings- og Inventararbejde 
ØRESUNDSVEJ 145 -:= TELEFON : CENTRAL 592 


MURERSVENDENES SAA 
AKTIESELSKAB | Sa 


TIKØBGADE 9 
C. 6416 


BYGNINGSSNEDKERNES å4/s 
Hillerødgade 30 — København N 
e 
Maskinsnedkeri og Listefabrik 
Alt Bygningsarbejde udføres Telefon 14769. 11234 


HOLGER THAARUP 


MASSERE MSENSETREER: 


NA 
FR 


CHARLOTTENLUND 
JÆGERSBORG ALLE 19 
TELF.ORDRUP 618 


LOFT, INDSKUD 
GULVUNDERLAG 
VÆG OG TAG 
GE %4500 


Dimensioner : Tykkelse 5 cm, bredde 
122 cm. Alle længder indtil 500 cm 


Peter Johansen 


Tømrermester 


Runebergallé 22 
Tlf. Søborg 145 - 1729 


SIK CYKLESTATIV 


anvendes overalt i landet 
af forsvaret, skoler, bolig- 
foreninger m. fl. Montage i 
kælder, på facade og som 
fortovstativ. 


R. Jørgensen 
Strandvejen 8 A 
Aarhus 3 47 76 


Referatkort til nr.7 og nr. 8 


06.063:726.5 
INDBUDT KONKURRENCE OM EN KIRKE I ÅRHUS 


Resultatet af denne konkurrence blev, at arkitekterne Arne Gravers Nielsen og Johan 
Richters forslag indstilledes til udførelse. Dette forslag vises med plan og perspektiv sammen 
med arkitekterne Erik Petersen og Aage Kristensens forslag. 3 sider. 


Arkitekten nr. 7/1958, side 119 


711.58:728.2 


BOLIGBEBYGGELSEN TINGBJERG 
Arkitekt: Professor Steen Eiler Rasmussen 


Dette nye boligkvarter er beliggende i den nordvestligste del af København, afgrænset af 
parkområderne ved Vestenceinten, Utterslev mose og Hareskovvej. Foreløbig er første 
etape ved at være fuldført med ialt 732 lejligheder i 24 blokke på 3 etager og et tårnhus 
på 13 etager. Hertil kommer Bygården med selskabslokaler, butikker og varmecentral. Be- 
byggelsen vil senere blive udvidet med et større antal beboelsesblokke og forskellige insti- 
tutioner. Der vises beliggenhedsplan for den samlede bebyggelse, lejlighedsplaner samt 
fotografier af blokkene og fra en møbleret lejlighed. 7 sider. 


Arkitekten nr. 8/1958, side 126 


06.063:727 
KONKURRENCEN OM EN SKOLE I HOLSTEBRO 


Konkurrencen blev udskrevet i september 1957. Der indkom 52 forslag. 1. præmie tildeltes 
Hans Hartvig Skaarup og JensMarius Jespersen med Per Svenson som medarbejder. 2. præmie 
tildeltes Ole Dreyer, Henrik Gormsen, Knud Holscher og Erik Korshagen og to 3. præmier 
tildeltes forslag, som begge var udarbejdet af Max Briiel, Gehrdt Bornebusck, Jørgen Selchau 
og Henning Larsen i samarbejde med havearkitekt Sven Hansen. Desuden indkøbtes to 
forslag udarbejdet af henholdsvis Ole Meyer og John Freek Petersen og af Chr. Holst, Erik 
Holst og Aage Holst, Palle Jacobsen og Hans Christiansen. De præmierede og indkøbte 
forslag vises med planer, facader, snit og perspektivér. 8 sider. 


Arkitekten nr. 8/1958, side 133 
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i, 
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WA 


KOLBIES TAPET 
Elegance - Kvalitet 


Speciel vandbygningscement, 


der modstår sulfatangreb 


- til moler, kajanlæg, høfder, 


OD 
SY Ø» 
%- CENTRAL 


FORHANDLERE OVER HELE LANDE 


bølgebrydere 0. s.v. 


|IHVORFOR BØR DE 
FORESKRIVE FLAMINGO 

T.K. BRYSTNINGSELEMENTER 
TIL DERES NÆSTE BYGGERI... 


[| 


FORDI de nye T.K. elementer (pat. anm.), sammenklæbet af en Eternit-, Flamingo- 
og Gipsonitplade, opfylder alle de krav, man i dag kan stille til et element: 


1. Stabilitet: Eternit- og Gipsonitpladen får langt større styrke, når de klæbes på 
en Flamingo Foam isoleringsplade. 


Bedre isolering — uden komplicerede membran- og ventilationskonstruktioner. 


Nedsat byggetid: Elementerne klæbes blot sammen — ofte på byggepladsen — 
monteres ligesom et vindue. 


Simplere konstruktion — uden træ, der kan slå sig eller rådne — uden skæm- 


mende skruer. 


Flamingo 


Flamingo 
Adhesive 
Pladsbesparende: Det indvundne gulvareal, der opnås ved brugen af tynde T.K. 
ea EEN EEN NE elementer, kan ofte betale elementernes pris. 

Foam plader med Flamingo Loftsklæb. 

Den simple sammenklæbningsinstruktion sendes på 
forlangende. 

(Illustrationen er fra Flamingo's engelske brochure). 


Nedsatte vedligeholdelsesomkostninger: Ved at foreskrive Flamingo Foam ,,Grønt 
Mærke" — den vandskyende kvalitet, undgår man evt. udskiftning af fugtig iso- 


lering efter nogle års forløb. 


2 
3 
4 
Z Lavere pris pr. m? end for andre konstruktioner, 
6 
7 


De samme økonomiske fordele, De opnår ved at anvende T.K. brystningselementer, får De ved at bruge elementerne i hele vægpartier — det er med 
disse elementer blevet muligt at bygge elementhuse til virkelig konkurrencedygtige priser. Må vi give forslag til Deres næste byggeri? 


AJS FLAMINGO FOAM JYDSK FLAMINGO 


Gustav Adolfsgade 3, Ø - ”TRIA 940 - ØBRO 7646 Borgergade 2, Randers - Tlf. 47-19 


NB. Som følerelement til den nye 
tybe RAD anvendes elementer med 
løs føler til højt tryk. 

Type RA for varmtvandsanlæg 
leveres med fast føler, løs føler 
og med centralregulering. 

RAD for damp leveres kun i ud- 
Jørelsen med løs føler. 


Danfoss termostatiske radiatorventil for lavtryksdamp- og varmtvandsanlæg type RAD, som 
nu er kommet på markedet, fremstilles i rødgods med sæde og ventilplade af rustfrit stål, 
samtileverestistørrelserne "So see aa ODA 


Ventilerne er forsynet med temperaturskala, der dækker området fra 5? til 257 C inden for 
hvilket område, den frit kan indstilles. 


KØBENHAVN ÅRHUS ODENSE AALBORG 
GL. KONGEVEJ 1 NY BANEGÅRDSGADE 45 VESTERGADE 44 NYHAVNSGADE 12 
TLF. Hilda 3100 TLF. 35511 TLF. 15075 TLF. 35411 


FABRIK FOR AUTOMATISKE KONTROLAPPARATER 
NORDBORG . TLF. (044) 51111 


Så kom den termostatiske radiatorventil 


type RA-D for damp 


Type RAD sammen med type RA for lavtryksdamp- og 
varmtvandsanlæg er den eneste eksisterende mulighed for 
effektiv temperaturregulering, fordi den monteres direkte 
på radiatoren som selvregulerende ventil, og regulerer 


temperaturen termostatisk i hvert enkelt rum. 


UT ===, 


Bianco Lunos Bogtrykkeri A-S, Kbhvn. 


